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Ce document est la synthèse des échanges des professionnels du forum. Il ne s’agit donc que d’avis et de points de vue des membres inscrits 
sur le forum. Vous pouvez prolonger les discussions en les retrouvant directement sur le forum de débat ! 
 
Les détails de ces échanges sont présents sur le forum 2Dbat. Nous vous invitons à consulter également deux espaces complémentaires à 
visiter régulièrement : 

- L’espace Offres d’emplois et stages qui présente de nombreuses opportunités professionnelles et des candidatures variées. 
- La boîte à idée du forum 2Dbat sur laquelle vous pouvez exprimer vos besoins, remarques, idées et suggestions. 

Nous vous invitons à parcourir et à nourrir ces rubriques ! 

 

LA QUESTION DU MOIS Rédacteurs : 

Quelles performances énergétiques des projets bioclimatiques ? 

La réglementation ne permet pas de prendre en compte efficacement la conception 
bioclimatique. La démarche BDM cherche à identifier les conditions permettant sur la 
base de la RT2012 de considérer un projet comme énergétiquement performant. 
Quels critères justifient une performance bioclimatique ? Quels critères adopter pour 
la mesure des performances énergétiques dans les bâtiments bioclimatiques ? 
 
Un indicateur synthétique est proposé pour prendre en compte ces questions : Le taux 
d’utilisation du gisement solaire accessible (Tugsa). Cela correspond au ratio entre 
l’apport solaire surfacique net (ASSV) et l’irradiation solaire surfacique accessible (IRSA) 
qui correspond au niveau raisonnable d’énergie solaire à la portée de ce bâtiment s’il 
est viré uniquement au sud. Le Tugsa révèle si les contraintes et les choix constructifs, 
ainsi que l’usage du bâtiment, permettent de valoriser efficacement l’énergie offerte 
par les lieux. Ce Tugsa pourrait être optimisé en prenant en compte exclusivement les 
apports gratuits accessibles (solaires et internes cumulés).  
La définition légale de la performance énergétique repose sur la RT laquelle devrait 
prendre en compte la facture énergétique finale, le confort en occupation (notion à 
objectiver avec des indicateurs de températures, d’hygrométrie, de vitesse d’air, etc.). A 
défaut de pouvoir engager les concepteurs sur une obligation de résultat autre que la 
RT, il faut donc s’assurer dans l’écriture des exigences du MO : 

 La définition des exigences de performance 

 Les modalités de conception (moteur de calcul, études comparatives) 

 Les modalités de travaux  

 Les modalités à l’exploitation 
La simulation thermique dynamique est un outil pertinent pour appréhender 
globalement cette problématique. Ses limites liées aux besoins de rafraîchissement et 
de chauffage sont restreintes au regard de la part totale de la consommation 
énergétique que cela représente dans un bâtiment performant. La STD, en complément 
de la prise en compte du coût global, peut permettre de mieux appréhender la 
complexité de ces paramètres. Le coût global permet d’appréhender des coûts cachés 
(durée de vie des systèmes, maintenance, etc.) auxquels il faut ajouter l’énergie grise 
des matériaux. L’ensemble de ces éléments exigent des bases de calculs partagées. 
Quels critères permettraient d’identifier les projets bons ou excellents et comment les 
évaluer ? Un système à point permettrait de s’affranchir de la BBC en valorisant des 
projets privilégiant une approche globale comme le fait Minergie. 
 

 Armand Dutreix 

 Jean –Marie Gimbert 

 Cécile Wicky 

 Raphaël Bobeda 

 Vincent Rigassi 
 
Accès à la discussion en cliquant ici. 
 

 
Renvoi vers d’autres références : 
 

- http://www.ines-
solaire.org/france/D...e
rA-1317592800 

- http://www.minergie.c
h/minergie-aa-eco-
550.html 
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LES BREVES DU MOIS Contributeurs 

Pose de panneaux isolants collés 

Le peignage de la colle permet-il de renforcer le pouvoir de l’isolant ainsi fixé ? Cela 

dépend de la qualité de l’étanchéité de la paroi qui doit prendre en compte la 

problématique d’hygrométrie. De plus, il ne faut pas de lame d’air qui supprimerait les 

qualités d’isolation du procédé et cela n’est possible qu’avec une conception soignée. Le 

peignage n’a pas de résultats probants prouvés. Le savoir-faire rentre plus en compte dans 

une étanchéité à l’air réussie que dans la gamme des matériaux retenus.  

 

 Stanislas Jaubert 

 Armand Dutreix 

 Vincent Rigassi 

 
Accès à la discussion en cliquant ici. 
 

Etude chauffage solaire dans le cadre de la RT 2012 
Une étude produite par ENERPLAN présente différents aspects du solaire en maison 

individuelle. Le solaire ne trouve son sens que dans les configurations optimales à son 

utilisation, dans des régions avec de forts besoins de chauffage en inter-saison, avec des 

capteurs posés à un angle supérieur à 45° (60° idéalement) et avec un appoint suffisant 

d’origine renouvelable. Le système solaire combiné peut être pertinent en cas de 

rénovation de bâti ancien. 

L’approche énergétiquement comptable adoptée dans l’étude ne prend pas en compte les 

problématiques de coût. Une meilleure solution réside dans la sobriété du bâtiment 

(bioclimatisme, isolation, appoint de chauffage, eau chaude solaire). 

 

 Guy Archambault 

 Raphaël Bobeda 

 Armand Dutreix 

 Xavier Cholin 
 
Accès à la discussion en cliquant ici. 
 

Honoraires bureaux d’études 
Comment estimer correctement le budget MO pour la réalisation d’un bâtiment ? Pour un 

projet voisin de 3 millions d’euros de ferme coopérative, un coût total des études et 

accompagnement (AMO) de 6 à 8% du montant des travaux du projet semble 

envisageable. Il est important pour relativiser ce coût le gain potentiel que ces études 

rapportent lors du fonctionnement du bâtiment. 

 

 Armand Dutreix 

 Nathalie Lombardo 

 Laurent Grosse 
 
Accès à la discussion en cliquant ici. 

Pare-vapeur ou freine vapeur ? 

Quel est l’intérêt de la pose d’un pare-vapeur dans le cas d’un renforcement d’isolation 

(sur laine de verre) par ouate de cellulose ? Un régulateur serait nécessaire mais sa mise en 

œuvre peut être complexe voire contreproductive. Toutefois, une membrane trouvera son 

utilité dans la régulation de vapeur. N. Guignard soumet des ressources complémentaires : 

 - http://www.forum-2dbat.net/showthrea...r-frein-vapeur 

- Sélection de ressources sur la migration de vapeur d’eau 

- Dossier VAD : Migration de vapeur d’eau et risque de condensation dans les parois 

 Bertrand Ottmer 

 Armand Dutreix 

 Julien Vye 

 Guy Archambault 

 Nicolas Guignard 
 
Accès à la discussion en cliquant ici. 
 

Acoustique dans le bâtiment 

EFFIdomus investigue sur la modélisation acoustique et a besoin pour cela de données 

matériaux précisant par exemple les coefficients d’absorption sonore pour la laine de 

verre. Le portail dbstop qui traite des questions acoustiques peut apporter des éléments 

de réponse: http://www.dbstop.com/  

 

 Nicolas Guignard 

 Laurent Boiteux 

 Véronique Dufour 

 Karen Dessureault 
 
Accès à la discussion en cliquant ici. 
 

 

http://www.forum-2dbat.net/showthread.php?472-Pose-de-panneaux-isolants-coll%E9s&highlight=Pose+panneaux+isolants+coll%E9s
http://www.forum-2dbat.net/showthread.php?454-chauffage-solaire-le-top&highlight=chauffage+solaire+RT2012
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http://www.enviroboite.net/spip.php?page=notice&id_document=402&id_rubrique=61
http://www.forum-2dbat.net/showthread.php?499-Pare-vapeur-ou-pas-ou-Freine-vapeur&highlight=Pare-vapeur+freine+vapeur
http://www.dbstop.com/
http://www.forum-2dbat.net/showthread.php?524-Acoustique-dans-le-b%E2timent&highlight=Acoustique+dans+b%E2timent

