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VITRAGE A CAPTEURS SOLAIRES 
INTEGRES 

 
PRÉSENTATION DU PRODUIT ET CONTEXTE D'UTILISATION 

 
Le vitrage solaire est un double vitrage à isolation renforcée, transparent sur 40% de sa surface, permettant 
d’associer une bonne isolation thermique avec un éclairage naturel, un contrôle solaire (occultation variable en 
fonction des saisons) et un capteur solaire thermique. Ce vitrage s'intègre en lieu et place des parois opaques 
(augmentation de l'éclairage naturel) ou de baies vitrées (réduction des apports solaires directs en été). Il 
s'insère dans des profils de menuiserie (bois, aluminium, PVC) compatibles avec son épaisseur (40 mm en 
standard). 

 
 

FABRICANT ET TYPE 
 
Fabricants :  
ROBIN SUN – INSA Strasbourg (67) 
 
Distributeurs :  
Pas de réseau de distributeurs en place. Robinsun travaille en général directement avec le menuisier/façadier 
(réseau BIEBER-BOIS par exemple) et en parallèle aide les prescripteurs dans la définition des m2 utiles pour 
couvrir le besoin envisagé et stockage associé.  

 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
 

 COMPOSITION  
 

Le vitrage solaire est constitué d’un double vitrage (1) à l’intérieur duquel 
est intégré un capteur solaire thermique. Ce capteur solaire est constitué 
d’un serpentin en cuivre (5) habillé de lamelles en aluminium avec 
revêtements sélectifs absorbeurs (6) permettant de capter la chaleur du 
soleil (forte absorption et faible émissivité). Le capteur est isolé par gaz 
rare (krypton) (2). Au droit de chaque lamelle horizontale est déposé sur 
le verre, côté intérieur du bâtiment, des bandes miroirs jouant le rôle d’un 
store fixe (4). A ces bandes est ajoutée une couche tendre (3) afin 
d’isoler la pièce (dépôt réflectif à la chaleur). 

 
Source : Robin Sun 

 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES 
 

 AVIS SOLIDITE / STRUCTURE  
 
Résistance équivalente à un double vitrage classique. 
Dimensions (largeur x hauteur en mm) : 1016 x 732 ; 1016 x 1292 ; 1016 x 1432 (dimensions sur mesure 
jusqu’à 1500 x 1712) 
Poids : 37,5kg/m2 
Verre extérieur extra blanc, trempé, d’épaisseur 4mm. 
Verre intérieur feuilleté type 44-2 d’épaisseur 8,8mm. 
Equivalent à un double vitrage 4/27/8,8 (épaisseur totale ≈ 40mm). 
Le produit Robin Sun attend encore l’avis technique du CSTB. 
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 AVIS MISE EN ŒUVRE  
 

Les vitrages se posent comme des doubles vitrages classiques en complément de menuiseries standards. Les 
capteurs se raccordent comme des capteurs plans conventionnels sur des chauffe-eau standards. 
Les vitrages s’installent en baie fixe dans tous les profils de fenêtres (bois, alu, PVC, …) et façades du marché. 
Il est préférable d’installer ce vitrage en façade car placé en fenêtre, il ne permet pas un éclairement suffisant 
de la pièce (40% de transparence). Il utilise les mêmes composants pour son fonctionnement qu'une installation 
solaire classique. Il est compatible avec tous les systèmes solaires du marché. 
La mise en œuvre du vitrage solaire est plus simple et plus rapide que la mise en place de capteurs en toiture, 
car tous les raccordements se font de plain pied. Le passage de tuyauteries au travers de la menuiserie 
s'effectue grâce à un manchon en silicone lui-même étanché par un joint silicone. Le silicone résiste jusqu'à 
200°C (un peu plus en pointe), température que l’on n’atteint pas. Son rôle est de permettre, si nécessaire, 
d'étancher les passages de tuyauteries au travers des profils. Robinsun propose son assistance pour les 
spécificités de la mise en oeuvre. Il peut être nécessaire de se poser la question de la stagnation en cas de 
grand soleil et de non consommation. 

 
 AVIS REGLEMENTATION / SECURITE / INCENDIE / ERP  

 
Résistance au feu : M0 

 
 

CONFORT ET ENERGIE 
 

 THERMIQUE  
 

Capteur solaire : 
Productivité : 400 kWh/m2/an 
Le vitrage solaire permet de couvrir une partie des besoins en eau chaude de l’année. Le taux de couverture 
est fonction des hypothèses du projet. Bien que le vitrage solaire soit partiellement transparent, on obtient 
sensiblement les mêmes résultats qu’avec un capteur thermique opaque placé verticalement en façade. Des 
logiciels (T-SOL ou Polysun 4) permettent de calculer ce taux de couverture en prenant en compte les facteurs 
optiques variables.  
Le vitrage solaire a été caractérisé suivant la norme européenne EN 12975-12. 
La température maximale de l'élément capteur intégré a été établie à 127°C sur un vitrage H-732, suivant la 
norme EN 12975-2, c'est à dire vitrage incliné, sans châssis avec un flux de 1000 W/m² et 30°C de part et 
d'autre. 
Ce niveau de température est improbable lors du fonctionnement du capteur en façade. Pour les phases 
chantiers, lorsque les vitrages solaires sont en place mais encore non raccordés, le verre extérieur est livré 
partiellement protégé par un film à retirer à la mise en route.  
Résistance thermique : 
Isole comme un triple vitrage 
Coefficient de transmission surfacique : Ug = 0,6W/m2.K 
Contrôle solaire : 
Le flux solaire est maximum en hiver et minimum en été pour favoriser les apports passifs en hiver et les réduire 
en été.  
Facteur solaire : 
-    angle d’incidence 30° : 30% 
-    angle d’incidence 60° : 12% 

 
 ACOUSTIQUE  

 
Pas de valeur pour l’affaiblissement acoustique, cependant, compte-tenu que cet affaiblissement dépend en 
grande partie de l’épaisseur des verres, nous pouvons le comparer à celui d’un double vitrage de même 
composition : 

Composition Rw C Ctr 

4/27/44.2 38 -2 -6 
 
RA,tr = RW + Ctr = ancien Rroute 
RA = RW + C = ancien Rrose -1 
Les caractéristiques phoniques n'ont à ce jour pas fait l'objet d'évaluation. Toutefois la présence de l'élément 
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capteur et l'utilisation d'un verre feuilleté permettent raisonnablement d'en attendre de bonnes performances. 
 

 VISUEL  
 

Transparence : 40% 
Trasmission lumineuse : 33% 
Augmente la diffusion de la lumière naturelle par rapport à un mur, tout en ayant une isolation thermique 
correcte. 
Bonne intégration du capteur solaire thermique en façade. 
Ne remplace pas les vitrages, le coefficient visuel reste insuffisant. 
 

 OLFACTIF  
 
Sans odeur. 
 
 

APPROCHE FINANCIÈRE 
 

 INVESTISSEMENT A TITRE INDICATIF (02/2010) ( 
 

Environ 650€/m2 HT, il faut ensuite rajouter le coût de la menuiserie et de la pose soit entre 900€ et 1100€/m2 
HT avec tout l’équipement et la pose. 
Commercialisé principalement pour les entreprises et les collectivités. 

 
 MISE EN ŒUVRE  

 
Le produit dispose sur ses 3 dimensions standards du label Européen Solarkeymark qui donne droit (d'après 
les dispositions en cours) au crédit d'impôt : Label 011-7S918_F. 
L'ADEME et par effet de suite les Régions ne subventionnent pas les capteurs solaires dès lors qu'ils sont en 
façades. 
Evite la mise en place de protection solaire supplémentaire l’été. 
Evite le surcoût du a la pose d’un capteur solaire en toiture, bien qu’un plombier spécialisé soit nécessaire. 
Seules certaines menuiseries sont capables de poser ce type de vitrage. 
 

 ENTRETIEN  
 
Entretien identique à un vitrage quelconque pour le vitrage. 
Pour l’installation solaire, l’entretien est identique à celui des panneaux en toiture. 

 
 

ILLUSTRATION 
 

         
Crédits photo : ROBIN SUN / Cabinet d’architecture PHILIPPON-KALT (image 1) 
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CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES  
 

 ORIGINE DES PRODUITS (naturelle, synthétique, recyclage)  
 
La production de verre peut se faire à partir de verre recyclé après conditionnement sous forme de calcin. 
Fondre du calcin pour fabriquer du verre neuf demande moins d'énergie que fondre les matières premières 
entrant dans la composition du verre. Le recyclage permet donc à la fois de limiter les quantités de déchets, le 
prélèvement de ressources naturelles et la consommation d’énergie pour la production de verre. On favorisera 
aussi souvent que possible l’utilisation de verre recyclé. 
La menuiserie peut provenir de différents milieux, se référer aux fiches matériaux “menuiseries” pour plus 
d’informations. 
 

 CARACTERISTIQUES SANITAIRES ET SANTE (micro-organisme, émission COV, radioactivité, fibres…)  
 
La lumière naturelle évite des efforts visuels à l'origine de fatigue, douleurs oculaires, maux de tête, mauvaises 
postures, baisse de l'attention. La lumière régule les processus métaboliques et immunologiques, elle influence 
l'humeur et l'esprit. 
Le krypton est un gaz classé comme agent asphyxiant simple. Les symptômes se manifestent à partir d’une 
concentration de 33%. D’autre part, le krypton n’a pas d’effets toxicologiques et écologiques connus. 
 

 ELEMENTS D’ACV (contexte local, recyclage)  
 
Les vitrages sont actuellement assemblés en Alsace. 
 

 NUISANCES (emballage, déconstruction, déchets, types de déchets)  
 
En fin de vie, le verre est classé en Déchet Industriel Banal (DIB). La récupération du verre en fin de vie permet 
son recyclage dans la production du verre (voir “origines des produits”). 
Le krypton est un gaz atmosphérique rare, non toxique pour l’environnement et chimiquement inerte. 
 
 

ENTRETIEN MAINTENANCE 
 

Les vitrages doivent être nettoyés régulièrement afin de conserver une bonne transmission lumineuse. On 
pourra utiliser un produit nettoyant portant le label écologique européen.  
Le concepteur doit faciliter l’accès aux vitrages afin de permettre le nettoyage.  

 
 

CONCLUSION 
 

Le vitrage solaire est une bonne intégration de capteurs solaires thermiques en façade. De par sa bonne 
isolation thermique, il peut être installé à la place de murs non porteurs, augmentant ainsi les apports de 
lumières et de chaleur tout en régulant ces apports entre l’hiver et l’été avec un facteur solaire qui évolue. La 
fonction première du vitrage restant la production d’eau chaude sanitaire pour une couverture des besoins 
d’environ 50%. 
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