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Introduction 
 

Après le travail réalisé autour du standard de 
construction australien sur les bâtiments 
soumis au risque de feu de forêt, il nous a 
semblé pertinent de rechercher les solutions 
techniques imaginées par les professionnels 
associées aux exigences du standard. 
 

Deux guides élaborés collectivement ont été 
consultés (à gauche) en particulier celui sur la 
construction bois. Des marques de produits 
ont également développé des gammes 
adaptées à la problématiques des feux de 
forêt (à droite). 
 

Cela nous permet de faire un petit recueil de 
techniques et produits dont le groupe de 
travail pourra éventuellement s’inspirer pour 
déterminer des solutions techniques 
adaptées au contexte français. 
 

RAPPEL : dans le standard Australien AS 3959 2009, 
plusieurs niveaux d’exigences sont définis : les BAL 
(Bushfire Attack Level). Le nombre associé 
correspond au flux thermique maximum reçu par le 
bâtiment en kW/m² (ex : BAL 40 pour 40 kW/m²) 
jusqu’au niveau Flame Zone (FZ) en contact direct 
avec les flammes et pour le lequel le flux est 
supérieur à 40 kW/m². 
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Dans ce guide, l’interprofession de 
l’industrie du bois australienne expose des 
solutions techniques et donne des conseils 
pour appliquer le standard, dans le sens 
d’une utilisation maximale du bois.  Les 
solutions techniques qui permettent de 
mettre en œuvre des bardages bois 
classiques et des planchers surélevés en 
structure bois sont particulièrement 
développées car ces éléments sont très 
exposés à l’attaque du feu de forêt. 
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Structure bois : illustration 

Concernant les structures bois, il est 
rappelé que tout type d’essence de bois 
de structure peut être utilisée, sans 
restriction liée au feu de forêt. 
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Pour les niveaux 
d’attaque faibles 
BAL 12.5 et BAL 
19, seul le deck 
proche des 
éléments vitrés 
doit être moins 
inflammable. 

DECK 
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En BAL 29, Une élévation de plancher de plus de 400 mm suffit pour 
construire de manière traditionnelle (coupe ci-dessous):  

PLANCHER surélevé 

En BAL 40, les exigences augmentent : on peut alors utiliser une plaque 
de fibrociment sous les solives et des poteaux non combustibles. 
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CORNICHE en BAL 40 

Pour les murs et les corniches de toiture dans les niveaux élevés (BAL 40 et 
Flame Zone), le guide préconise des systèmes ayant une qualification FRL 
(analogue à la résistance au feu REI) au moins 30/30/30, c’est à dire suffisante 
pour le niveau Flame Zone.  
A partir du moment où ce niveau de performance requis est atteint, il n’est pas 
nécessaire d’appliquer les prescriptions classiques. Cela permet donc d’utiliser 
un bardage bois, quel qu’il soit. 
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Les principaux éléments de 
protection correspondent à ce dont 
on pouvait s’attendre : 
 
Mur : plaque de plâtre de 16 mm 
 
Base du mur : 2 plaques de plâtre 
de 16 mm (car zone réputée plus 
sensible) 
 
Toiture en tôle : bourrages en laine 
de roche au niveau du bord et du 
faîtage. 
 
Corniche : en bandeau et sous face 
plaque de plâtre de 16 mm devant 
un contreplaqué. 
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Mur et toiture 
au niveau FZ 



Vue des détails :  
le mur et sa base 

Qualifié  
FRL 60/60/60 
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Vue des détails : 
la toiture 

Le guide préconise une plaque de contreplaqué (plywood) sous l’isolant en laine de verre et sur 
les chevrons (rafters) et détaille sa mise en œuvre.  

Qualifiée par 
l’essai « feu de 
forêt » du 
standard AS 
1530 8.2 
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Vue des détails : 
le débord de 
toiture 

Toiture qualifiée 
par l’essai « feu de 
forêt » du 
standard AS 1530 
8.2 et corniche 
qualifiée FRL 
60/60/60 
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Point sur les matériaux préconisés : 
 
Moisture resistant fire grade plasterboard :  
Plaque de plâtre résistante à l’humidité. 
 

Flexible fire grade sealant 
Pâte flexible qui permet de jointer les rebords   
des plaques de plâtre dans les angles,  
qualifiée pour résister au feu. 
 
Fiber tex 650 Rockwool oversized to compress : laine de roche de densité 
moyenne placée aux rebords des tôles : sous le faitage et au rebord de toiture, 
et devant être compressée 
 

Fibre cement eaves lining to protect plasterboard : sous face en fibro-ciment 
qui protège la plaque de plâtre (épaisseur 4.5 mm) 
 

Metal Angle (épaisseur 0.55 ou 0.7 mm) : pour la fixation des plaques 
 

Flashing et Z Flashing : idem angle 
 

Moisture resistant building wrap : correspond à la membrane pare pluie placée 
sur le mur devant la plaque de plâtre. 

Matériaux 
impliqués 
dans la 
résistance 
au feu 

Matériaux 
ayant une 
fonction 
constructive, 
mais 
susceptibles 
d’améliorer 
la résistance 
au feu 
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Eléments pour améliorer l’étanchéité aux jonctions des toitures en tuiles 

Variante : Eléments pour améliorer l’étanchéité aux jonctions des tôles 
ondulées (vu sur un autre site web) 

Les solutions consistent en l’utilisation de profils 
spéciaux de tuile et des bourrages en laine de 
roche compressée (en rose sur les coupes). 
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Volets de protection des ouvrants 

D’après le fabricant australien Sonnenschutz, ses volets shade&shield 
sont les seuls approuvés pour le niveau « flame zone » (flux thermique 
reçu par le bâtiment supérieur à 40 kW/m2). 

Les volets « Flame zone » sont en acier peint, avec des joints intumescents.  
Le flux thermique traversant ces volets est inférieur à 6 kW / m2. 

Les volets peuvent aussi 
servir à protéger les portes. 

Des volets en bois résistant au feu de forêt sont fabriqués pour le niveau 
BAL 29 (c’est-à-dire pour un flux thermique maximum de 29 kW / m2). 
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Volets roulants de protection des ouvrants 

La marque CW products a développé des volets roulants 
en aluminium servant d’occultation contre le feu de 
forêt. 
 
Ils sont qualifiés pour une utilisation dans le niveau BAL 
40 (flux thermique jusqu’à 40 kW / m² reçu par le 
bâtiment). 
 
Surface maximale de 12 m². 
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Produit retardant l’inflammation pour le traitement du bois exposé 

Il s’agit d’un produit destiné à être appliqué par le propriétaire. 
Il est qualifié pour respecter les standard feu de forêt. 

Un litre permet de traiter 5 à 6 m² de surface et coûte 50 
dollars australiens soit environ 33 euros (prix public sur le 
WEB). 
 
Il est conseillé de peindre le bois après le traitement pour une 
meilleure durabilité du produit dans le bois. 

Ce fabricant propose également une solution 
plus originale : celle d’un gel à pulvériser sur sa 
maison avant l’arrivée d’un feu de forêt. La 
protection est effective pendant 6 à 8 heures. 
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