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ACV de produits bois

Retour d’expérience de

l’interprofession LEGNU VIVU

en Corse
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• Objectif

« Quantifier précisément les gains en énergie grise et en émissions de GES 

obtenus par le recours massif aux matériaux biosourcés et par leur 

provenance locale par rapport à des solutions constructives 

conventionnelles, que ce soit pour la construction ou pour l’exploitation de 

bâtiments ayant des performances énergétiques comparables »

• Phases

– Phase 1 - Analyse de Cycle de Vie de la filière forêt-bois de Corse

– Phase 2 - Analyse de bâtiments biosourcés existants ou en projet

– Phase 3 - Élaboration d’un référentiel

- Le projet 3

Financement Réalisation



ACV et bilan environnemental

de bâtiments biosourcés de Corse

3 bâtiments étudiés aux typologies différentes :

– Groupe scolaire à Santa Maria Siché

– Logements communaux à Cristinacce

– Logements sociaux à Corte

Etudes réalisées avec le logiciel COCON-BIM

www.cocon-bim.com

http://www.cocon-bim.com/


ACV du Groupe scolaire de

Santa Maria Siché



Contenu en bois - Variante A (projet)
(en % du volume des éléments constructifs)



Contenu en bois - Variante B (conventionnelle)
(en % du volume des éléments constructifs)



Contenu en bois - Variante C (locale)
(en % du volume des éléments constructifs)



Comparaison des murs extérieurs (par m²) 

Gaz à effet de serre – GWP

(kg eq. CO2 / m²)

Energie primaire non renouvelable

PENRT (MJ / m²)



Comparaison des toitures (par m²)

Gaz à effet de serre – GWP

(kg eq. CO2 / m²)

Energie primaire non renouvelable

PENRT (MJ / m²)



Bâtiment : nature des matériaux employés

En volume (m3)

En poids (kg)



Eligibilité des variantes de l’opération aux différents 

niveaux d’exigence du label « bâtiment biosourcé »

Gaz à effet de serre – GWP

(kg eq. CO2 / m²)

Energie primaire non renouvelable

PENRT (MJ / m²)



Logements communaux à Cristinacce



Gaz à effet de serre – GWP

(kg eq. CO2 / m²)

Energie primaire non renouvelable

PENRT (MJ / m²)

Comparaison des murs extérieurs (par m²) 



Comparaison des dalles intermédiaires (par m²) 



En volume (m3)

En poids (kg)

Bâtiment : nature des matériaux employés



Eligibilité des variantes de l’opération aux différents 

niveaux d’exigence du label « bâtiment biosourcé »



Bâtiment (bilan produits de construction / m² SDP)

Gaz à effet de serre – GWP

(kg eq. CO2 / m²)

Energie primaire non renouvelable

PENRT (MJ / m²)

Rappel seuils (E+C-)

Carbone 1 : 800 kg eq. CO2 / m² SDP

Carbone 2 : 750 kg eq. CO2 / m² SDP



ACV d’un projet de logements collectifs à Corte



Solutions constructives (variantes A, B, C, D)



Bois de charpente :

filière standard et optimisée



Gaz à effet de serre – GWP

(kg eq. CO2 / m²)

Energie primaire non renouvelable

PENRT (MJ / m²)

Comparaison des murs extérieurs (par m²) 



Gaz à effet de serre – GWP

(kg eq. CO2 / m²)

Energie primaire non renouvelable

PENRT (MJ / m²)

Comparaison des parois séparatives (par m²) 



Gaz à effet de serre – GWP

(kg eq. CO2 / m²)

Energie primaire non renouvelable

PENRT (MJ / m²)

Comparaison des dalles intermédiaires (par m²) 



Contenu en énergie primaire non renouvelable 

des matériaux  des dalles intermédiaires



Comparaison des dalles de toiture (par m²) 



Poteaux et poutres :  poids béton / bois à l'échelle du bâtiment 



Comparaison des poteaux et des poutres



Bilan bâti / matériaux de construction



Bilan bâti / matériaux de construction



Comparaison émissions GES par projet

Logements sociaux

de Corte

Logements communaux

de Cristinacce

Groupe scolaire de

Santa Maria Siché



Comparaison énergie primaire n.r. par projet

Logements sociaux

de Corte

Logements communaux

de Cristinacce

Groupe scolaire de

Santa Maria Siché
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• Ordres de grandeur sur les sciages

– Pour fabriquer 1 m3 d’avivé de résineux

• Réchauffement climatique ≈ (- 880) + 50 en kg equiv. CO2 (≈ 15 L de 

carburant)

• Energie grise (en MJ) ≈ 1750 MJ (≈ 40 L de carburant)

– Principaux contributeurs (varient selon les technologies, les transports…)

Résultats sciages 34



• Variabilités et pistes d’améliorations

– Consommations de carburants en forêt

• Paramètres : sylviculture, topographie, méthode de débardage (ballon …)

– Consommations de carburant transport vers scierie

• Paramètres : distance 

• Exemple:  passer de 100 km à 50 km -> -20% CO2 et -10% énergie grise

– Consommation d’électricité de la scierie

• Paramètres : section des produits, essence, technologie équipements…

• Valeurs courantes : 50 à 150 kWh/m3

• Exemple : passer de 100 kWh à 50 kWh -> -5% CO2 et -30% énergie grise

– Mix électrique de la scierie

• Paramètres : réseau, producteurs énergie verte, production sur site (PV, 

cogen)

• Exemple : cogénération -> -10% CO2 et -40% énergie grise

– TOTAL : potentiel -30% sur CO2 et -60% sur énergie grise

Résultats sciages 35



• Principaux contributeurs, exemple de la fenêtre :

– Carrelet ne représente que 8% à 12% des impacts

– Opérations et matériaux additionnels

- Résultats produits 36



• Pistes d’améliorations produits transformés (charpente, menuiserie…)

– Type d’électricité utilisée (22% impacts fenêtre)

– Consommation électrique des machines utilisées (rendement)

– Distances d’approvisionnement et de livraison (15% impacts fenêtre)

– Choix des colles (3% de la masse, 10% à 15%  des impacts du carrelet

ou du lamellé-collé)

– Durabilité des finitions (10% impacts fenêtre, fréquence d’entretien)

– Conception des produits (quantités de matière, acier recyclé…)

Résultats produits 37



Propositions

• Faire évoluer le moteur du calcul thermique 
réglementaire afin d’y modéliser la réalité des 
phénomènes thermiques :
– Inertie et déphasage

– Chaleur latente

• Investir les groupes de travail réglementaires et 
normatifs avec une vision stratégique à moyen 
terme pour les matériaux biosourcés

• Investiguer sur les données d’ACV et les croiser 
entre filières afin d’en corriger les biais
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