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Insectes (dipteres)
* Une phase aquatique

 Une phase aérienne

* Seules les femelles piquent pour assurer le développement
de leurs ceufs 2



> 3.500 especes différentes
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Notion de gites larvaires (1)




Notion de gites larvaires (2)




Le Moustique Tigre

Aedes albopictus
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Aedes albopictus

Origine : Asie du Sud-Est
Ecologie : zones naturelles et zones urbanisées

Préférences trophiques : opportuniste et forte
anthropophilie en zone urbaine

Activite surtout diurne (lever et coucher du soleil)
Forte résistance des ceufs a la dessication

Diapause hivernale (ceufs) en zone tempérée
Adapté aux gites artificiels (pneus)
Fortement nuisant et vecteur de divers virus

Colonisation des 5 continents en 20 ans




Principaux
gites larvaires

Photos : CNEV, EID Méditerranée




Aire de distribution du moustique tigre
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Qu’est ce g vecteur ?




Définition : vecteur

Arthropode hématophage qui assure
la transmission (biologique ou mécanique) active
d'un agent infectieux

d 'un vertébré vers un autre vertébré



Agents pathogenes

« Parasites : paludisme, maladie du sommeil...

* bactéries : peste, maladie de Lyme...

* Virus (arbovirus) : ~ 500 connus, plus de 100
pathogenes pour 'homme :
fievre jaune, dengue, chikungunya, zika
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Gites larvaires liés au bati : enjeux

e Des gites larvaires liés a la construction :

— nécessité de proposer des mesures d’adaptation (par
opposition aux mesures d’atténuation) en agissant sur les
normes techniques et les documents d’urbanisme

— Pluralité d’acteurs (architectes, professionnels du BTP,
collectivités, particuliers...)

— des gites présents sur le domaine privé ET sur le domaine
public

— Souvent des gites cryptiques, par essence difficiles a
contrbler



Principaux gites larvaires liés au bati

* Toitures terrasses,

* Terrasses sur plots,

 Chéneaux et gouttieres,

* Regards de visite, avaloirs, pieds de chute

* Caniveaux, rigoles,

* Regards dessableurs,

* Coffrets techniques en voierie,

e Citernes, cuves de récuparation d’eau de pluie



Gouttieres, chéneaux, descentes...




Coffrets techniques, avaloirs pluvi
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Toitures, terrasses...




Phase de travaux

(T
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Travaux prospectifs, métropole (1)

* Réalisés a la demande du Ministere de la santé
* Echantillonnage effectué par I'EID-Méditerranée

* Prospections focalisées sur trois types d’ouvrages :
— Terrasses sur plots
— Avaloirs pluviaux
— Coffrets techniques

e Caractérisation des ouvrages et de la quantité d’eau :
— Surface de l'ouvrage
— Hauteur d’eau

* Echantillonnage des ouvrages en eau, identification des especes, comptage
et identification des stades de développement



e 106 gites larvaires en eau intégrés a I'étude :

Nb de gites en % positif Ae.
eau albopictus

Avaloirs pluviaux

Coffret technique

Terrasses a plot

Total
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Présence de moustiques dans
les avaloirs pluviaux en eau

B Négatif
B Autres moustiques

i Aedes albopictus

Présence de moustiques
dans les terrasses a plots en
eau

B Négatif
B Autres moustiques

i Aedes albopictus

Présence de moustiques dans
les coffrets techniques en eau

H Négatif
B Autres moustiques

1 Aedes albopictus
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Difféerences en termes d’occupation du
sol sur I'abondance en moustiques

* Trois types d’occupation du sol investigués :
— zone urbaine dense,
— zone urbaine diffuse (habitat pavillonnaire)
— zone industrielle

Abondance d’Ae. albopictus en zone urbaine diffuse
significativement supérieure a celle en zone urbaine
dense mais pas significativement supérieure a celle
en zone industrielle.



Eléments conclusifs

* Habitat urbain diffus semble plus productif que I’"habitat urbain dense
(pour tout type d’ouvrage).

* Les coffrets techniques semblent étre plus productifs que les avaloirs
pluviaux. Plusieurs hypotheses peuvent étre proposées : la conception
méme des ouvrages (variations de hauteur d’eau potentiellement plus
importantes dans les CT, absence de lessivage dans ces CT).

* Avaloirs pluviaux : variations importantes a différentes échelles en
fonction de I’hydraulique, de la conception

* Terrasses sur plots : confirmation d’une productivité potentielle tres
importante (max : 121,3 immatures/m2) : gros enjeu en habitat collectif,
lotissements avec nbreux ouvrages, batiments publics (dimension)



La question de la récupération et de |'utilisation
de I'eau de pluie dans les opérations de
construction
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Récupération et utilisation de I'eau de pluie
dans les opérations de construction

* Un enjeu environnemental majeur pour répondre a I'imperméabilisation
croissante des sols dans un contexte d’urbanisation, a la préservation de la
ressource en eau

* Une obligation reglementaire de maitrise du ruissellement pour certains
ouvrages (loi sur I'eau, 2006)

* Le recours a certains ouvrages (toitures végétalisées) est encouragé a travers
les documents d’urbanisme

* doit également intégré la problématique « moustiques »

* Nécessité d’analyser les différentes modalités de gestion des eaux pluviales



Bassins enterreés
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Photo : Maurane VALDELFENER (OTHU, Grand Lyon)






* Diversité des offres techniques

* Nécessité d’'une étude des points critiques sur
les différentes filieres types
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Exemple des toitures vegétalisees

* En principe, les compartiments drainant ou stockant I'eau ne sont pas
accessibles (séparés par des tissus, substrats de croissance ou végétaux)

 Engénéral, la stagnation de I'eau n’est pas recherchée, au contraire, car :

— Eviter le pourrissement
des végétaux,

— Eviter la mise en charge de
la toiture

— Lobjectif recherché est la
vidange des ouvrages en
géneéral sur 24 a 48h
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Source : société québécoise de phytotechnologie, 2015



Quid de I'hydraulique
au niveau :

— Des avaloirs de toit,
— Des dispositifs d’arrosage/irrigation,

— Descentes d’eau pluviale
. \ . . Photo : Ecovegetal ®
— Des drains (et leurs acces, e.g. trappes de visite),

— Dispositifs de circulation d’eau entre terrasses placées a
différentes hauteurs

— Dallage pour les acces (sécurité, entretien), zone dite
stérile

— Protection des évents nl
i ﬁ Circulation piédons sur Regard visitable avec Circulation piétons Lone végétalisde Lone drainanta Zone de circulation '

gravillons ou zone sténle enirée d'eaux pluviakes sur dalles sur plots (jardin fraditionnel ou TTV) wahicules lagers . .
Sl Fi A ; - sur dalke de w— Avaloir de toit 64 PVC
E il

awec débit limité
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* Lesrisques semblent étre dus a :

— Un défaut de conception,
— Un manque d’entretien

— Acces, zones de circulation, classiques de toitures
terrasses sur plots

* Question des gites de repos ?
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* Innovation technique

e Urbanisme

 Normes techniques
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Innovations techniques

..........

Sans Wateroof

Filtre a base de granulat
de pneus (Aglostic ®)

Membrane alvéolaire recouverte d’un feutre
pour la rétention d’eau en toiture et terrasse
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Urbanisme

* Le PLU fixe les regles générales d’utilisation du sol.
Compromis entre conditions d'aménagement et enjeux de
développement durable et de développement local.

 Dans une logique d’adaptation, le PLU peut proscrire certains
ouvrages (surtout via le Reglement du plan local d’urbanisme)

e certains reglements interdisent d’ores et déja les toitures
terrasses non végeétalisées

* Nécessité d’'une approche transdisciplinaire



Normes techniques

e conception du bati régie par des systemes directifs techniques
(Documents Techniques Unifiés, les Documents Techniques
d'Application et les Avis Techniques)

* Adaptation et respect des normes techniques

* Sensibilisation des professionnels

* Anticipation pour les nouvelles techniques de gestion des
eaux pluviales

* Nécessité d’'une approche transdisciplinaire...



