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Le projet consiste en un aménagement de la parcelle nommée

îlot 3/P2 à Nice QUARTIERARENAS.

Cette opération de construction vise à créer un projet mixte de

29 113 m² SDPcomposé de 2 bâtiments :

Åun bâtiment tertiaire relié par des passerelles à

lõEst(10 816 m² SDP): Bat A, B et C

Åun bâtiment multi usages à lõOuest,regroupant une

résidence étudiante, un hôtel 4*, une résidence de tourisme,

un programme de logements collectifs et un parking aérien

sur 5 niveaux : Bat LE CARRE

Lõensembletertiaire de bureaux est soumis à de multiples

certifications :

ÅDémarche Écovallée Qualité (niveau 1)

ÅBâtiment Durable Méditerranéen BDM(niveau Bronze)

ÅBREEAM(niveau Very Good)

Lõensemblemulti usagesCARREest aussi en multi démarches :

NF Habitat et Eco Vallée Qualité .
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Contexte
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ÅRevaloriser de façon qualitative une friche urbaine
ỏ Espaces extérieurs adaptés au contexte local et complément dõoffresde

services

ỏ Libre circulation des différents flux (piétons, vélos) sur la parcelle sans

clôture et favorisant la mobilité douce (locaux vélo et commodités

associées)

Å Assurer un confort favorable aux futurs occupants tout en
maîtrisantlesconsommationsde ressources

ỏ Conception bioclimatique tirant avantage ŘΩǳƴŜbonne stratégie du froid,
ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘsur des équipements performants, déjà éprouvés et low-tech
permettant de viser un calcul thermique RT 2012 ς30% et une baisse des
consommationsŘΩŜŀǳ

ỏ Confortacoustiqueperformant

ỏ Efforts effectués sur la Qualité ŘΩŀƛǊintérieure par le choix de revêtements
intérieursfaiblementémissifsen polluants

ỏ Confortvisuelmaîtrisantlesrisquesdesurchauffesestivales
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Enjeux Durables du projet
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Le projet dans son territoire
Vues satellite
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Le terrain et son voisinage
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Plan masse
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Bâtiments A et B

Bâtiment C

PV non câblés
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Rappel des démarches Environnementales
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Bâtiments A et B

Bâtiment C

PV non câblés
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Façades
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Façade sud (C)

Réalisation (2021) Exploitation (juin 2024)

>>

Façade sud (AB)

Réalisation (2021) Exploitation (2023)

>>

Livraison (fin 2021)
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Façades
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Façade nord (C et AB)

Fin de réalisation (2021) Exploitation (avril 2023)

>>

Façade ouest (AB)

Fin de réalisation (2021)

Exploitation (avril 2023)

>>

Réalisation (2021)
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ÅBUREAUX sur 2 
bâtiments (AB) et (C)

Typologie

Å10 816 m² SDPSurface

Å10 mAltitude

ÅH3Zone clim.

ÅBR2/BR3

ÅCATEGORIE CE2
Classement 

bruit

ÅBâtiment A : Bbio ï40%

ÅBâtiment B : Bbio ï36%

ÅBâtiment C : Bbio ï42%

BBIO (neuf)

CƛŎƘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ

ÅBâtiment A : 78.3 kWhEP.m².an

Cep ï40%

ÅBâtiment B : 88.5 kWhEP.m².an

Cep ς33%

ÅBâtiment C : 64.9 kWhEP.m².an

Cep ς50%

Consommation 
dô®nergie 
primaire 

(Effinergie)

ÅProduction photovoltaïque
(FTM)

Å180 m² de capteurs (33 kWc)

Production 
locale 

dô®lectricit®

ωPrévu :24 mois

ωRéel : 31 mois (COVID)

ωDu01/19 au07/21

Planning 
travaux

Délai 
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Béton
Système 

constructif

ÅBéton 160 mm

ÅIsolant mixte LDV Th32 120 mm

üR = 4.80 m².K/W
Plancher

ÅBéton 250 mm

ÅITI Th 32 120 mm

üR = 3.95 m².K/W
Mur

ÅVégétalisation 300 mm

ÅIsolant Th32 200 mm

ÅBéton 225 mm

üR = 6.59 m².K/W

Toiture

ÅMurs rideaux : Uw = 1.3 W/m².K

ÅMenuiseries alu : Uw = 1.7 W/m².K

ÅAllège opaque isolée

ÅVitrage à contrôle solaire (65/38)

ÅStores intérieurs à faible émissivité

Menuiseries

CƛŎƘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ

ÅPAC air/eau2 tubes

üP(A) = 118 kW ςCOP > 2.30

üP(B) = 118 kW ςCOP > 2.24

üP(Cx2) = 118 kW ςCOP > 3.30

Chauffage

ÅPAC air/eau 2 tubes

üP(A)= 202 kW ςEER > 2.70

üP(B)= 227 kW ςEER > 2.75

üP(C)= 202 kW ςEER > 2.70

Rafraichissement

ÅCTA double flux

üCTA (Bât A) = 12 555 m3/h

üCTA (Bât B) = 11 090 m3/h

üCTA (Bât C1) = 8 670 m3/h

üCTA (Bât C2) = 10 035 m3/h

Ventilation

Ballons électriques décentralisés de 
faibles volumes (30 L)ECS

ÅLED

ÅDétection de présence
Eclairage
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Acteurs du projet en fonctionnement
Usagers

Exploitant: 

Pas de pilote énergétique.

Suivi dôusage sert de base ¨ NERCO 

pour effectuer un suivi plus poussé. 

A ce jour et suite à nos interventions, 

contrôle de la GTB, régulation de la 

CVC, reprise des demandes 

connexion installation PV, é

Bâtiment B (130 - 200 occupants) : 

SPACES REGUS, société de location de 

bureaux et coworking, ~20 bureaux / salles de 

réunion par étage

Bâtiment A (30 Ÿ 100 occupants) :

ICADE / Studiel / UFF / Elgea

IP Formation / Pradal & associés

Bâtiment C (40 Ÿ 150 occupants) : 

ARM / Santiane / CDC Habitat
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Coûts de fonctionnement annuel 

Chauffage / 

Refroidissement

A : 15 480 ú / 4,4 ú/mĮ

B : 25 380 ú / 8,0 ú/mĮ

C : 39 370 ú / 7,5 ú/mĮ

Éclairage

A : 1 440 ú / 0,4 ú/mĮ

B : 3 180 ú / 1,0 ú/mĮ

C : 6 860 ú / 1,3 ú/mĮ

Ventilation

A : 380 ú / 0,11 ú/mĮ

B : 780 ú / 0,25 ú/mĮ

C : 1 550 ú / 0,30 ú/mĮ

Production électrique
Installation PV en place non 
c©bl®e, pas dôautorisation 
Enedis depuis 2021

ECS
A : 180 ú / 0,05 ú/mĮ
B : 680 ú / 0,22 ú/mĮ
C : 1 040 ú / 0,20 ú/mĮ

Espaces extérieurs

Gestion ASL Arenas

Estimations de coûts réalisés à partir des 

relev®s ®nerg®tiques et du co¾t de lô®lectricit® 

entreprise en mai 2024
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Retour sur les deux années de fonctionnement
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Aprèsquelquescouacslors desdeuxpremièresvisitesen présencedu PM (refusaccèslocataire,
inaccessibilitédes LT, occupation très partielle, Χ) le lien ǎΩŜǎǘétabli avec les locataires et

ƭΩŞŎƘŀƴƎŜa débutépermettantun suiviobjectifet factuelavecdestémoignages.

Gestion de projet

Visites N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10

Date : Mars 22 Nov 22 Janv 23 Mai 23 Juil 23 Sept 23 Oct 23 Dec 23 Fév 24 Mai 24 

Attente installation

preneurs, occupation

inferieur à 20% à livraison

Fin des Levées de

Réserves

Changement de PM

pour le Bat C

Bat C occupation >75%

Bat B occupation >75%

Bat A occupation >75%

Thermographie infrarouge

Campagnes QAI

Campagnes Acoustique après 

travaux preneurs

Refus PM de 

coupure CLIM

Campagnes 

thermiques 20J/bat
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ÅMobilité 
[ΩŀǊǊşǘ ŘŜ tram « Grand Arénas» est situé à 350 m

Le local vélo ǎΩŜǎǘ ǊŜƳǇƭƛ ǇŜǳ Ł ǇŜǳ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŀƴƴŞŜǎ

ÅBiodiversité 
Les buissonsplantés devant le bâtiment ont bien grandi !

[Ωhôtel à insectesest occupé périodiquement

Des fourmis ont été repérées sur la toiture végétalisée du bâtiment B

Territoire et site
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Palmierstype 
Trachycarpusen 
croissance sur toiture 
végétalisée, ils sont 
repérés en 2021 et 
évacués en 2022 avec 
amendement nouvelle 
terre végétale 

Territoire et site
Intégration de pas 
japonais en 2024 sur jardin 
ŎǆǳǊ ŘΩƛƭƻǘ όŜƴǘǊŜ ! Ŝǘ /ύ Ł 
la suite des passages 
récurrents des piétons 

17
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Sensibilisation

Livrets utilisateur transmis (un par bâtiment)

Discussions / pédagogie auprès des usagers lors des 10 visites de suivi de 
confort réalisées

Création de fiches expliquant le fonctionnement des régulations de 
clim/chauffage

aƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ questionnairepapier (N+1) puis en ligne (N+2) 
pour récolter les retours des usagers

Social et économie

¢ŞƳƻƛƎƴŀƎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ό9ȄǘǊŀƛǘ Řǳ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ bҌнύ Υ

« Immeuble et bureaux agréables. 

Système de chauffage et de climatisation ingérables et bruyants. 

Mauvaise signalisation des issues de secours dans parties communes R+1. 

Bouche aération tombée du plafond.»

QR code du 

questionnaire N+2
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Les matériaux ont globalement bien vieilli, 
le bâtiment est facile à entretenir.

Cependant, les locataires du R+6 du 
bâtiment C déplorent une infiltration au 
niveau de la toiture

De plus, les équipements de plomberie se 
sont révélés relativement fragiles, 
occasionnant de nombreuses fuites au 
niveau des WC.

Matériaux
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ÅLes systèmes techniques
[Ŝǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŀŞǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ! Ŝǘ . ƴΩƻƴǘ pas été retravaillés par les 
preneurs pour correspondre à leurs nouveaux plans.

Par exemple, un bureau peut contenir une bouche de soufflage et deux de reprise 
(Hiver : «WΩŀƛ ŦǊƻƛŘ ! ») et son voisin contiendra deux bouches de soufflage et une de 
reprise (Hiver : «WΩŀƛ ŎƘŀǳŘ ! »).

Les travaux aménagement preneurs ne prennent pas en compte les réseaux CVC !

Une GTB WIT est branchée sur les compteurs des bâtiments.

Plusieurs défaillances de la GTB / du pilotage à déplorer :

- Comptage du PV du bâtiment C non connecté

- Comptage de calories inopérant

- Déconnexion des compteurs du R+6 et de la moitié du R+5 du bâtiment B depuis 
08/23

-5ŀǘŜǎ ŘŜ ƭŀ D¢. Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ / ŜǊǊƻƴŞŜǎ όǊŜǘƻǳǊ Ŝƴ нлму ΧύΣ 
réglage effectué manuellement par la suite

A quand une GTB vraiment fonctionnelle ?

Energie
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ÅLes systèmes de comptage Bât A et B

Plan de comptage du bâtiment A :                      a

Energie

Le synoptique de comptage ci-contre est identique entre 

Bâtiment A et Bâtiment B, même si chaque ouvrage 

dispose de sa propre installation le principe est le même. 

Théoriquement, tous les fluides consommés sur site sont 

compt®s, des compteurs ®lectriques suivent lôensemble 

des postes (prises, ascenseurs, éclairages, auxiliaires 

CVC, é) et des compteurs calorifiques et volume 

associés suivent les consommations CVC et permettent 

de vérifier les rendements des PAC, cependant, ils sont 

inopérants.

Ecart entre TGBT et remontée GTB :

Bâtiment A = 0,25%

Bâtiment B = 42%
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ÅLes systèmes de comptage Bât C

Plan de comptage du bâtiment C :                                           a

Energie

La société de gestion IMMEXIS ïIPM a exercé 

un rôle de management au niveau du bâtiment 

C de la livraison ¨ la fin de lôann®e de parfait 

achèvement, en octobre 2022.

La société NERCO reprend la gestion du 

bâtiment C en janvier 2023.

Il nôy a donc pas de suivi entre octobre 2022 

et janvier 2023.

Ecart entre TGBT et remontée GTB :

Bâtiment C = 19,6%
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Suivi des consommations

Å Procédure et personne en charge du suivi : NERCO, relève mensuelle à la main 

des erreurs de saisie dans les fichiers Excel de suivi. Suite campagne BDM, 

NERCO demande à WIT un devis pour télérelève et gestion à distance 

(comptage + régulation)

Energie

ÅRelevé à minima trimestriel des consommations : 

ÅConsommation générale

Å Electricité (à minima : auxiliaire de distribution, éclairage, électricité 

spécifique, autre si représentatif)

Å Chauffage / Refroidissement

Å ECS

Ecran de la GTB
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Bât A : Comparaison calcul conventionnel / consommations réelles

Conventionnel Réel

5 usages 
(en kWh/an)

105 877 85 604

Tout usages
(en kWh/an)

240 869 88 694

Energie

Suivi des consommations réelles comparées aux consommations conventionnelles de référence

(RT)Référence prise pour le bâtiment à capacité maximale dõoccupation:

ü Sous-consommation de -20% en 2022, lié notamment à la bonne régulation du bâtiment et à

son occupation partielle( 20%).

ü Sous-consommation de -3% en 2023 due notamment à lõarriv®ede nouveaux locataires et

un taux occupation actuel à 65% environ .

Suivi des consommations réelles comparées aux consommations conventionnelles de référence

(RT)ajustées au nombre dõoccupants*:

ü Surconsommation de +71% en 2022, écarts dues au fonctionnement dõunepartie des

systèmes même sur des plateaux inoccupés .

ü Surconsommation de +41% en 2023 due à des travaux dõinstallationdes nouveaux

locataires, mais aussi par la réduction des consignes CHAUD (abaissement consigne 19°C)

et FROID(coupure mise en route automatique été 2023).

*Taux r®el dõoccupation des plateaux mois par mois, allant de 17 % en d®but 2022 ¨ 65 % en 

10/2023.
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* Chauffage, climatisation et auxiliaires regroupés (CTA, VMC, UTA, PAC)

*
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Bât B : Comparaison calcul conventionnel / consommations réelles

Conventionnel Réel

5 usages 
(en kWh/an)

108 350 148 310

Tout usages
(en kWh/an)

230 788 151 253
(TGBT : 239 393)

Energie

28

* Chauffage, climatisation et auxiliaires regroupés (CTA, VMC, UTA, PAC)
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*

Suivi des consommations réelles comparées aux consommations conventionnelles de

référence (RT):

ü Surconsommation de +89% en 2022, lié notamment au fonctionnement du bâtiment en

plateaux « bureaux partagés ».

ü Surconsommation de +95% en 023 due notamment aux usages constatés des

occupants .

Suivi des consommations réelles des postes Chauffage Ventilation et Climatisation (CVC) :

ü Surconsommation de +34% en 2022, écarts dues aux fonctionnement permanent des

systèmes même pour des locaux inoccupés .

ü Surconsommation de +36% en 2023 la réduction des consignes CHAUD (abaissement

consigne 19°C) et FROID (coupure mise en route automatique été 2023) ainsi quõaun

début dõappropriationdu bâtiment par les usagers qui restent dans les locaux au long

terme .
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Bât C : Comparaison calcul conventionnel / consommations réelles

Conventionnel Réel

5 usages 
(en kWh/an)

171 117 239 488

Tout usages
(en kWh/an)

374 567 253 960

Energie

29

* Chauffage, climatisation et auxiliaires regroupés (CTA, VMC, UTA, PAC)
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Suivi des consommations réelles comparées aux consommations conventionnelles de

référence (RT)Référence prise pour le bâtiment à capacité maximale dõoccupation:

ü Surconsommation de +19,4% en 2022, différence principalement due aux consignes de

climatisation et essaisdõinstallationsdes locataires en avril et aout .

ü Sous-consommation de -3% en 2023 due à lõajustementdes programmations .

Suivi des consommations réelles comparées aux consommations conventionnelles de

référence (RT)ajustées au nombre dõoccupants*:

ü Surconsommation de +142% en 2022, écarts dues aux consignes de climatisation et

essais dõinstallationsdes locataires en avril et aout ; mais aussi au fonctionnement de

tous les systèmes même sur des plateaux inoccupés .

ü Surconsommation de +48,3% en 2023 due à des travaux dõinstallationdes nouveaux

locataires et aux interventions dõoptimisationde la régulation thermique en cours .

Bug de la GTBen 2024 : les données de janvier à mars apparaissent avec le mois dõavril

*Taux r®el dõoccupation des plateaux mois par mois, allant de 17 % en d®but 2022 ¨ 67 % en 10/2023.



Accompagnateurs : Vincent MORELLE KATENE     &     Thomas CLAPIER SOLER IDE

21/06/2024 NICE ARENAS NOUVELõR, Nice (06) ðTertiaire ðNeuf - Usage ðV3.3 ðBronze ð45 pts     

30



Accompagnateurs : Vincent MORELLE KATENE     &     Thomas CLAPIER SOLER IDE

21/06/2024 NICE ARENAS NOUVELõR, Nice (06) ðTertiaire ðNeuf - Usage ðV3.3 ðBronze ð45 pts     

Consommation en eau bâtiment A

Eau

En moyenne, un occupant du bâtiment A consomme

17,3L par jour , on considère quõunemployé de bureau

consomme entre 30 et 50 L par jour*, le bâtiment est en

dessous de la moyenne concernant ce poste .

*ces consommations comprennent les sanitaires, la 

boisson, le nettoyage é (source: smegreg )
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Consommation en eau bâtiment B

Eau

En moyenne, un occupant du bâtiment B consomme

12,9L par jour , on considère quõunemployé de bureau

consomme entre 30 et 50 L par jour*, le bâtiment est en

dessous de la moyenne concernant ce poste .

*ces consommations comprennent les sanitaires, la 

boisson, le nettoyage é (source: smegreg )
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Consommation en eau bâtiment C

[Ŝǎ ŎƻƳǇǘŜǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ / ƻƴǘ ŞǘŞ éteints en même temps que 
le switch flow (détecteur de fuite) car celui-ci détectait à chaque 
nouvelle installation les consommations induites comme une fuite. 

Lƭ ƴΩȅ ŀ ŘƻƴŎ pas de donnéespour les consommations en eau des 
plateaux du bâtiment sur les 2 années et demie écoulées. 

Le switch flow sera ǊŞŀŎǘƛǾŞ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŀǘǘŜƛƴŘǊŀ млл҈Φ

Eau
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Retour du questionnaire année N+1

üQuestionnaire diffusé à + de 70 usagers. 

ü13 retours réceptionnés (tous du bâtiment C), soit un taux de retour 19%.

Confort et santé

A retenir :

- Bâtiment agréable et fonctionnel ;

- Inconfort en été mais « TROPFROID» exprimé,

surtout aux R+1 et R+2 des bâtiments

- Appropriation usager complexe avec le

sentiment de ne pas maitriser le bâtiment

(extinction des prises et éclairage sur horloge, mise

en route automatique CVC, é).
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Retour du questionnaire année N+2

üQuestionnaire diffusé à + de 70 usagers. 

ü16 retours réceptionnés, soit un taux de retour 23%.

Confort et santé

Mot des usagers :

« Obligation de fermer les rideaux à cause de la 

réverbération du soleil sur les façades voisines »

« Les bureaux sont bien mais on se gèle !!! »

« Maux de tête et sécheresse oculaire » 

« Trop froid. » 

« Chauffage insuffisant lôhiver. Lô®t® climatisation trop 

forte » 

« Chauffage catastrophique » 

« Gros problème dans les toilettes matériel défectueux 

depuis plusieurs mois » 

« Climatisation chauffage non réglables »
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Campagne de mesure thermographie IR

Confort et santé

Une campagnede mesurethermographieinfrarougea été réaliséela nuit du 30 au

31/01/2023, àƭΩŀƛŘŜŘΩǳƴŜcamérathermiqueFLIRE6 Wifi.

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦétaitŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊlespontset infiltrations thermiques.

Globalementles ouvragessont performants vis-à-vis desméthodesconstructiveset

choixarchitecturaux.

Le système constructif induit des infiltrations au niveau des jointements des

menuiseries; cependantlesponts thermiquessont bien gérés, la miseenǆǳǾǊŜdes

élémentsestsatisfaisante.

Pasde défaut thermique constaté, àƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴdesniveauxbas- RdC« commerces

» non isoléssur lesallègeshautedespansvitrésfaçadeSUD(bat A et C).

Cloisonnementpreneuret desbureauxindividuelstrop équipésenémetteursde
chaleurs/ découplagedesthermostats.
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Campagne de mesure thermographie IR

Confort et santé
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Campagne de mesures QAI

Confort et santé

Une campagnede mesuresdes COVTet

aldéhydesa été réaliséesur le projet

Une seule valeur dépassela valeur guide

sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜdes bâtiments (salle 01,

plateau101, bât Bcapteursurtabledela sallederéunion).

Ledépassementest limité (31,1 µg/m3 par

rapport à 30µg/m3).

Les valeurs restent acceptables sur

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜdeslocauxvisésparƭΩŞǘǳŘŜ.
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Campagne de suivi de température

Confort et santé

Nous avons réalisé une campagne de suivi de

température et hygrométrie relative en trois temps à

lôaidede sondes KH50 de chez KIMO.

La température de consigne communiquée par

NERCO est fixée à 21°C puis baissée à 19°C.

Les valeurs minimales et maximales de

lôhygrom®trierelative en hiver (entre 40 et 70%) sont

issues de la fiche « Lôam®nagementdes bureaux »

de lôINRS.
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Campagne de suivi de température Bât A

Confort et santé

La campagne de suivi de température et

hygrométrie du bâtiment A a eu lieu du

16/11/2023 au 04/12/2023

La zone témoin (hall dôentr®ede lôimmeuble)est

défavorable.

Les températures sont élevées au sein du

bâtiment (moyenne à 22,87 °C).

La moyenne de température de la sonde témoin

semble correspondre à la température de

consigne.

Aucune baisse généralisée des températures

nôestconstatée les weekends.

La moyenne de lôhumidit®relative du bâtiment

sur la période de mesure (32,76%) est

inférieure à la limite basse de confort fixée

par lôINRS(40%).

Extérieur Intérieur Témoin

Minimum 5,7 °C 19,4 °C(AuR+3 UFF) 17,3 °C

Maximum 23,5 °C 28,2 °C(AuR+6 SOSTUDIEL) 20,1 °C

Moyenne 11,35 °C 22,87 °C 18,94 °C

Extérieur Intérieur Témoin

Minimum 19,1 % 17,7 %(AuR+6 SESTUDIEL) 24,5 %

Maximum 95,8 % 61,5 %(AuR+3 UFF) 71,2 %

Moyenne 61,28 % 32,76 % 40,33 %

Synthèse des températures

Synthèse de lôhygrom®trierelative
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Campagne de suivi de température Bât B

Confort et santé

La campagne de suivi de température et

hygrométrie du bâtiment B a eu lieu du

14/02/2024 au 28/02/2024

La zone témoin (hall dôentr®ede lôimmeuble)est

défavorable.

Les températures sont élevées au sein du

bâtiment (moyenne à 21,15 °C).

Aucune baisse généralisée des températures

nôestconstatée les weekends.

Une baisse de températures les weekends est

toutefois observable dans certains locaux.

La moyenne de lôhumidit®relative du bâtiment

sur la période de mesure (42,05 %) est

conforme aux limites de confort fixées par

lôINRS(40 - 60%).

Extérieur Intérieur

Minimum 6,1 °C 17,6 °C(511et R+6 OS)

Maximum 21,8 °C 28 °C(RDC)

Moyenne 11,78 °C 21,15 °C

Extérieur Intérieur

Minimum 29,3 % 21,1 %(RDC)

Maximum 99 % 70,5 %(216)

Moyenne 75,68 % 42,05%

Synthèse des températures

Synthèse de lôhygrom®trierelative
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