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A - Différence lavande et lavandin 

La lavande Le lavandin

Å Lavande fine 
Å 600 m à 1400 m
Å AOP
Å Rendement ḗ 10/12 
ƪƎ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜκƘŀ

Å 8/12 ans 
Å Secteur 

pharmaceutique, 
cosmétique et 
parfumerie fine

Å Hybride : stérile 
Å 100 m à 1000 m
Å Rendement ḗ 80 
ƪƎ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜκƘŀ

Å 8/12 ans
Å Parfumerie 

industrielle 
(lessive, nettoyant, 
...)

1- LA PAILLE DE LAVANDE/IN

Fig 3
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1- LA PAILLE DE LAVANDE/IN
A - Différence lavande et lavandin 

La lavande Le lavandin

Å Lavande fine 
Å 600 m à 1400 m
Å AOP
Å Rendement ḗ 10/12 
ƪƎ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜκƘŀ

Å 8/12 ans 
Å Secteur 

pharmaceutique, 
cosmétique et 
parfumerie fine

Å Hybride : stérile 
Å 100 m à 1000 m
Å Rendement ḗ 80 
ƪƎ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜκƘŀ

Å 8/12 ans
Å Parfumerie 

industrielle 
(lessive, nettoyant, 
...)

A RETENIR ! 
Lavande/in : paille 

pleine carrée 
rigide 



1- LA PAILLE DE LAVANDE/IN
B - Précisions sur la ressource : paille lavande/in  

PAILLE DE LAVANDE/IN : 
De quoi on parle ?  

RÉCOLTÉE
20 à 50 cm, fleurs + tiges 

DISTILLÉE
généralement
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1- LA PAILLE DE LAVANDE/IN
C ς Quantité et territoire de paille de lavande/in
a ς Dans le monde 

1er 

1er 

2ème 

2ème 

3ème 4ème 

BulgarieҒ150 t (huile)
FranceҒ50 t ChineҒ40 t

UkraineҒ2 t

FranceҒ900 t EspagneҒ100 t
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Chiffres de 2015 du CIHEF 
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1- LA PAILLE DE LAVANDE/IN
C ς Quantité et territoire de paille de lavande/in
b ς En France

Fig 5Fig 4
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1- LA PAILLE DE LAVANDE/IN
C ς Quantité et territoire de paille de lavande/in
c ς En région PACA

Fig 6



1- LA PAILLE DE LAVANDE/IN
C ς Quantité et territoire de paille de lavande/in
c ς En région PACA

Résumé : 

70 % de lavandin 

22 500 ha lavande + lavandin

Fig 7
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1- LA PAILLE DE LAVANDE/IN
D ς Rendement en paille de lavande/in

2,5 tMS 

1 tMS 

1 hectare

LAVANDE

LAVANDIN

Fig 8

Résumé : 

85 % de lavandin 

40 à 50 000 tonnes de pailles
Fig 9
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3- PRATIQUES AGRICOLES
A  ς La culture de lavande/in
a ς Les produits visés 

Huiles 
essentielles

Sachets

Bouquets

Fig 13
Fig 12

Fig 11

Fig 10
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3- PRATIQUES AGRICOLES
A  ς La culture de lavande/in
b ς Le marché actuel de la lavandiculture

- Concurrence avec 
pays étrangers 

- Nouveaux 
territoires français  : 
surproductions

- Maladies et 
insectes

À partir de 2020/22 
Fig 14

Fig 15
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3- PRATIQUES AGRICOLES
B  ς Les méthodes de récolte et de transformation
a ς Les différentes techniques de récolte

Récolte traditionnelle Ғ ғ мл ҈ 

Å Diminution
Å Préfanage 

sur champ
Å Formation 

de gerbes 
Å AOP
Å Parfumerie

Å AOP
Å Préfanage 

sur bâche
Å Parfumerie
 

RÉCOLTE GERBE : RÉCOLTE VRAC :

Fig 17Fig 16
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3- PRATIQUES AGRICOLES
B  ς Les méthodes de récolte et de transformations
a ς Les différentes techniques de récolte

Récolte non traditionnelle Ғ Ҕ фл ҈ 

Å Paille 
broyée (5- 
20 cm)

Å Distillation 
immédiate

Å Lessivier

RÉCOLTE VERT-
BROYÉ :

RÉCOLTE ESPIEUR :

Å Récolte de 
fleurs

Å Paille remise 
sur champ

Å Distillation 
immédiate

Å Parfumerie
Å Lent 2 km/h 
Å Diminution 

du transport Fig 19Fig 18
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3- PRATIQUES AGRICOLES
B  ς Les méthodes de récolte et de transformations
a ς Les différentes techniques de récolte

ETAPE DU PRÉFANAGE -> déterminant pour la qualité de 
ƭΩƘǳƛƭŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛƭƭŜ en sortie de 
distillation 

BROYAGE DE LA PAILLE - Ҕ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩhumidité de 
la paille en sortie de distillation  

!
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3- PRATIQUES AGRICOLES
B  ς Les méthodes de récolte et de transformation
b ς La distillation Distillation cuve

Å Traditionnelle  
Å Génération de vapeur par 

combustion ou par chaudière 
gaz

Å Parfumerie
Å > 1 h 
 

Fig 20
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3- PRATIQUES AGRICOLES
B  ς Les méthodes de récolte et de transformations
b ς La distillation

Distillation caisson

  
Å Généralement immédiat
Å Génération de vapeur
Å Généralement lessivier 
Å < 1 h 
 

Fig 21
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3- PRATIQUES AGRICOLES
C  ς Les usages des pailles de lavandiculture

1er usage : amendement des sols 
après compostage des pailles  

/Ŝ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ŘŞŎƘŜǘ Η

Composte mal : silice 

a ς [ΩŀƳŜƴŘŜƳŜƴǘ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ

Fig 22
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3- PRATIQUES AGRICOLES
C  ς Les usages des pailles de lavandiculture

Paillage et litière animale 

!ǳǘǊŜǎ Ŝǎǎŀƛǎ Ŝǘ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ Υ ōƻǳƎƛŜǎ ŘŜ ǾŜǊƎŜǊǎΣ ŜƴŦǳƳƻƛǊǎΣ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ōǳŎƘŜǘǘŜǎ Χ

b ς Autres valorisations au sein du monde agricole

Fig 23 Fig 24
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3- PRATIQUES AGRICOLES
C  ς Les usages des pailles de lavandiculture
c ς Paille pour la construction 

1 ς Choix de la paille
Pailles non distillées ς Fleurs mondéesPailles distillées ς huile essentielle

Les deux sont utilisables ! Saisonnalité de la paille : récolte juillet et août 

Fig 9 Fig 22
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3- PRATIQUES AGRICOLES
C  ς Les usages des pailles de lavandiculture
c ς Paille pour la construction 

2 ς Si paille distillée : TRI et SÉCHAGE 

Séchage : 

Å Paille broyée = + humide (VB) -> tri 
(prendre le dessus)

Å Étendre sur le sol & retourner, 2 ς 3 jours 

!
Fermentation de la paille + montée en température 

22

Fig 22
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3- PRATIQUES AGRICOLES
C  ς Les usages des pailles de lavandiculture
c ς Paille pour la construction 

3 ς Stockage et transport 

Fig 25 Fig 26 Fig 27 
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4 ς PRATIQUES CONSTRUCTIVES
A ς Caractéristiques physique de la paille

Caractéristiques Valeur

Conductivité thermique 0,052 W/mK (annexe 12, RE2020)

Densité (vrac) 110 kg/m3

Résistance thermique (e = 30 cm)5,5 m²K/W

Teneur en huile après distillation 
(répulsif rongeur et insecte) 

2 à 3 %

Forte teneur en silice /

Protection incendie idem paille 
de blé

/

Fig 28 

24



4 ς PRATIQUES CONSTRUCTIVES
B ς Commercialisation de la paille

Bottes : vendeur.euses identifié.es Vrac : démarchage  

Fig 29 Fig 9
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4 ς PRATIQUES CONSTRUCTIVES
B ς Commercialisation de la paille

Bottes : vendeur.euses identifié.es 

Nom Lieu Taille Densité Format Prix

Lavanderaie 
des Hautes 
Baronnies

Nossage-et-
Bénévent 
(05)

120x70x230
400 kg

160 kg/m3 Botte haute 
densité 

нр ϵ κ ōƻǘǘŜ 
HT

Franck 
Audibert 

Ferrassières 
(26)

1000x35x50
20 kg

114 kg/m3 Botte 
moyenne 
densité

п ϵ κ ōƻǘǘŜ 

La loge aux 
lavandes 

Sault (84) 40x45x100
11 kg

61 kg/m3 Botte faible 
densité

о ϵ κ ōƻǘǘŜ 
Fig 9 
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C ς Précautions ŘΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴǎ

4 ς PRATIQUES CONSTRUCTIVES

RIGIDITÉ

TANINS

POUSSIÈRE

Bottelage (reformer) et broyage 
difficile, blessure

Peu de tassement dans le temps 

Transferts des tanins par voie 
humide 

Protections Individuelles
Odeur forte  

Fig 8 
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4- PRATIQUES CONSTRUCTIVES
D  ς wŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 
a ς Voie sèche

Sur chantier 

ÅRemplissage vrac 
ÅRemplissage de bottes 

de pailles 
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Fig 32 Fig 33 30
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