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Contexte

A Le projet porte sur la réhabilitation énergétique et technique de
217 logements.

A La réalisation des travaux en milieu occugga S f Qdzy RS
majeursde cette operation.
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Enjeusx

Durables du projet

MATERIAUX

ENERGIE

SOCIAL ET ECONOMIE

CONFORT ET SANTE

V RénovelRS Y I yA8§NEB

V Concilier rénovation énergétiquet optimisation des charges.

V Consulter les locataires en amont, pendant et apres les travaux
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Le projet dans son territoire
Vues satellite
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N Le terrain et son voisinage
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Plan masse
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Etat existant

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

v' Batiments non accessibles aux PMR.

FACADES

v' Facades et cages d’escalier non isolées,
v' Sous-faces de certaines loggias traitées en fibralith.

COUVERTURE

v'  Faible Isolation + complexe d’étanchéité avec
protection lourde,

v' Couvertures amiantées,

v' Panneaux solaires photovoltaiques déposés.
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Etat exdistant
PARTIES COMMUNES

v'  Portes paliéres vétustes,
v' Portes des halls d’entrée dégradées,
v Eclairages vieillissants.

CAVES, VIDES SANITAIRES, L. TECHNIQUES

v Planchers sur locaux non chauffés non isolés,
v' Calorifugeage des réseaux dégradé ou inexistant.
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Etat exdstant

&8 CHAUFFAGE

V Chauffage par plancher et plafond chauffant aliments
par une chaufferie collective,
4 V Isolation des canalisations dégradée.

PRODUCTION D&EAU CHAUDE

V 9FFAOFIOAGS RS f I LINE RdzO

V 10aSy0OS RS oltt2y 0 YLR
chaufferie.

VENTILATION

V  Ventilation naturelle (grilles absentes, hottes de
cuisine raccordées dans certains logements)
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Fiche d’identité

o Consommatio
w Habitation SHOSIVASH )\ vPrérequis: 120 kWhep/m?. an :

w9T2,89T3,106 T4, 13 T5 primaire (selon wGain moyen aprés travaux
Effinergig* supérieur a 50 %

Typologie

Surface wSHON totale ; 16 843 m? Production

VIocaIeAv
RQS{ SO OAT

wPanneaux solaires déposés

IN\[ili0fe [0 wAltitude : 6 220 m wPlanning travaux respecté :

wDébut : 28 Mars 2016
WFin : 14 septembre 2017

Planning travaux
yA0)a[<Ne|[0N wZone climatique : H3 Délai

wCout total travaux : 6 055&
wBudget estimatif respecté

Classement EXEa¥e,

bruit wCATEGORIE CE1 Budget wRénovation énergétique : 4 816Gk
o dont,
previsionnel wisolation, doublage : 2 787ek
Codts réel wFluides, VMC : 90k

Ubat wGain moyen apres

L R wMenuiseries Extérieures : 1 126
(W/m2.K travaux superieur a 50 %

ke
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Fiche d’identité

Bat A :2,623 W/m2.K Bat A :1,324 W/m2.K
Bat. B 2,682 W/m2.K Bat. B 11,222 W/m2.K
Bat C :2,693W/m2.K Bat C :1,251W/m2.K
Bat D :2,608 W/m2.K Bat D :1,055 W/mz2.K
Bat. E :2,694 W/m2.K Bat. E :1,299 W/m2.K
Bat. F :2,747 W/m2.K Bat. F :1,388 W/m2.K
Bat. G :3,242 W/m2.K Bat. G :1,309 W/m2.K
Bat. H : 2,614 W/m2.K Bat. H : 1,225 W/mz2.K
Bat. | : 2,690 W/m2.K Bat. | : 1,118 W/m2.K
Bat A :161kWhEP/m2.an Bat A :80 kWhEP/m*.an
SO ) Bat B :68 kWhEP/m2.an
Bat B :165 kWhEP/m2.an Bat C 66 KWhEP/mM?2
Consommatio Bat C :171 KWhEP/m2.an o man
> A A ) Bat D :75 kWhEP/m2.an
Bat D :208 kWhEP/m2.an -
~ ) Bat E : 69 kWhEP/m2.an
Bat E : 178 kWhEP/m2.an Bat E - 76 KWhEP/m2
Effinergig* Bat F : 180 KWhEP/m2.an are mean
~ ) Bat G : 78 KWhEP/m2.an
Bat G : 210 kWhEP/mZ2.an -
~ ) Bat H : 74 KWhEP/m2.an
Bat H : 173 kWhEP/mZ2.an Bat | - 88 KWhEP/m?
Bat | : 247 KWhEP/m2.an ak me.an

F{lya LINAaS Sy O2YLIiS RS tQS@Syi(dzStftS LINRPRdAzOG A 2
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Fiche d’identité

wPlancher (70%) et plafond:
(30%) hydraulique

w2 Chaudieres (dont une a
condensation)

Systeme w Structure béton
constructif (conservée)

Chauffage

=ENeaceslevsA  wDalle béton

ST EEWE  (oFlocage 14 cm
ENE e wSans Objet

wVMC Simple flux

wAldes Bahia Hygro B

w CTA BAHIA Compact
micro-watt

wFacades et refends
Mur Béton

wITE : LR 14 cm Ventilation

wDalle béton
wWPUR 14 cm

Plafond

wChaudiere a condensation
collective

wBallon tampon installé
wReéseaux isolés
wComptages ECS

wPortes palieres
remplacées
wMenuiseries PVC
wVitrage 4/16/4 FE,
\ET S IEES AR
w; 2 1)BW/m2.K
S ! AW/iR.Kv = Eclairage
wVolets roulants alu
lames isolées

wPuissance installée2 W/mz,
LED 15 W, détecteur de
présence et temporisation

wMise en sécurité électrique
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Préparation du chantier
PHASE CONCEPTION

v' Consultation des locataires sur les choix techniques les concernant
et sur les hausses de loyer correspondantes.

PHASE CHANTIER

v'  Présentation en amont du chantier pour avoir I'aval des locataires :
. Programme travaux,
. Planning.

v' Désignation d’un représentant des locataires durant toute la phase
chantier.

v'  Sensibilisation des entreprises a laide du «guide de bon
déroulement de chantier en site habité» développé par 13 Habitat.
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Chronologie du chantier
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v Dépose des joints de couverture amiantés,
v" Remplacement des toitures attiques de tous les logements.

. . Parties WEIIEUES Flocage du Isolation des
Désamiantage 2 Facade ITE 9 -
communes extérieures plancher bas toitures
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Chronologie du chantier
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v" Remplacement des portes des halls d’entrée,

v’ Installation de I'interphone Intratone avec contréle d’acces
déporté (report d’appel sur mobile ou tablette + badge Vigik),

v' Installation de mains courantes.

2 o Parties Menuiseries Flocage du Isolation des
Déesamiantage 2t Facade ITE :
communes exterieures & plancher bas toitures
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Chronologie du chantier

v" Remplacement des portes paliéres,

v" Pose d’éclairage LED avec commande par détection de présence
(circulations et caves),

v Pose d’éclairage basse consommation (vide sanitaire).

2 o Parties Menuiseries Flocage du Isolation des
Déesamiantage 2t Facade ITE 3
communes exterieures & plancher bas toitures
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Chronologie du chantier

v" Remplacement des menuiseries extérieures,
v' Fermeture de loggias donnant sur cuisine de tous les logements.

2 o Parties Menuiseries Flocage du Isolation des
Déesamiantage o Facade ITE :
communes exterieures & plancher bas toitures
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Chronologie du chantier

v’ Préparation des facades,
v' Mise en place des échafaudages.

. . Parties Menuiseries Flocage du Isolation des
Désamiantage o Facade ITE 9 -
communes extérieures plancher bas toitures
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v Pose de I'lsolation Thermique
par 'Extérieur (ITE).

. . EEIES Menuiseries Flocage du Isolation des
Désamiantage 2o Facade ITE 9 -
communes extérieures plancher bas toitures
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Chronologie du chantier

v Pose de I'enduit de facade.

Parties Menuiseries Flocage du Isolation des

Désamiantage o Facade ITE :
communes extérieures plancher bas toitures
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Chronologie du chantier

v’ Flocage du plancher en sous-face de dalle.

Parties Menuiseries Flocage du Isolation des

Désamiantage o Facade ITE :
communes extérieures plancher bas toitures
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Chronologie du chantier

v’ Isolation des toitures terrasses,
v' Mise en place de la ventilation basse pression.

. . EEIES Menuiseries Flocage du Isolation des
Désamiantage 2o Facade ITE 9 ‘
communes extérieures plancher bas toitures
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Chronologie du chantier

v" Installation d’'une chaudiére a condensation et de la régulation,
v Pose d’un ballon tampon de stockage,
v’ Calorifugeage des réseaux de distribution.

. . EEIES Menuiseries Flocage du Isolation des
Désamiantage 2o Facade ITE 9 -
communes extérieures plancher bas toitures
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Photos du projet fini

AVANT

APRES
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Le Chantier

DIFFICULTERENCONTREES

V  Problématique de f QI Y A: I'syppr&ssiondes joints
amiantésdescouvertures

V  Intervention dans les caves: action concertéeentre les
occupantset f QS y (i NdbrLidNisér I8 nettoyage des
encombrantorésentsdansleurscaves Mise a disposition
R Q dbgrthepart QS y 0.NB LINR & S

V  Protectionmeécaniquede f Q BuwR@Ic: test sur chantier
ayant amenéa changerle produit initialement pressenti
pour un produit plusrésistant
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Le Chantier

V Confort des occupants nettement amélioré tout en
NBRdAzA a4l yi fSa O2yazyYYlIluAz2ya RQSYSNHAS

V Larénovation en milieu occupé permet aux habitants de
conserver leur cadre de vie.

V [ QI OO Sdesi pesohries ain®bilité réduite a été
ameéliorée : contraste nez de dalle, mains courantes, portes
pouvant étre motorisées.

V Amélioration architecturale revalorisant la cité.

V Emploi en insertion sociale : heures faites > heures prévue
Ly SYLX 2A LINRPOSYlIyYyld Rdz L®f
maintenu pendant tout le chantier.
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