
CONSTRUIRE AVEC LE PATRIMOINE
UNE PRATIQUE ÉCOLOGIQUE ET RESPECTUEUSE DU BÂTI



LE MÉTIER DE L’ARCHITECTE DU PATRIMOINE

 Réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine : DE LA PASSION AU METIER

 Utiliser les ressources disponibles DANS LE BÂTI ET DANS LE SITE

 S’appuyer sur les SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS

 Faire confiance aux OUVRIERS SPÉCIALISÉS et aux COMPAGNONS

 Diagnostiquer et sonder le bâti AVANT D’INTERVENIR



MATÉRIAUX ET MISE EN ŒUVRE

 Pierre

 Bois

 Tuiles

 Fer

 Végétal



LES ÉCHELLES DU PROJET

Quelque soit l'échelle,  de l'objet au territoire, le travail de 

l'architecte du patrimoine est guidé par le même principe et le 

même enjeu de réappropriation, de révélation et de mise en 

valeur de la mémoire du lieu. 



ECHELLE URBAINE : LES BONNES RÉSOLUTIONS !

 Aux échelles architecturales, urbaines, paysagères, le 

principe de réutilisation systématique doit être 

posé : démolir une construction, un îlot, un quartier 

équivaut à anéantir et gaspiller une matière mise en 

œuvre.

 Les projets de constructions doivent s’intégrer dans le 

tissu urbain existant pour optimiser la ressource 

foncière. Ils doivent être économes en terrain et 

permettre d’assurer la mixité nécessaire à une pérennité 

du quartier mais aussi éviter les déplacements contraints 

(trajet domicile-travail).

 La présence d’espaces verts permet de créer des 

respirations dans le tissu du centre-ville mais ils sont 

aussi les garants d’une continuité végétale entre le 

centre-bourg et leur environnement naturel. Le 

végétal participe à la qualité de vie en ville.

L’EXEMPLE DU PVAP DE QUINSON
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EXEMPLE DE QUINSON : CRÉATION DU PVAP

1. Qualité urbaine : 

noyau villageois

2. Camping : 

banalisation du 

paysage

3. Qualité paysagère : le 

Verdon

1 32

Le camping
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EXEMPLE DE QUINSON : CRÉATION DU PVAP

 La clôture doit être réalisée par des haies vives constituées d’espèces variées.

 Garantir un port naturel des haies, les coupes au cordeau sont proscrites.

 Rompre avec la répétitivité : désorganiser les plantations, mêler arbustes et arbrisseaux, créer 
des discontinuités.

 Les arbres à haut jet sont à limiter pour privilégier les arbustes et les cépées ainsi que les 
arbrisseaux.

 Pour mieux s’intégrer dans le paysage et pour limiter les vues du camping depuis l’extérieur, la 
haie doit avoir une épaisseur de 2 mètres minimum, obtenue par superposition de strates.  

Le camping

Clôture préconisée
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CHAPELLE SAINTE ANNE À SAINT TROPEZ : CRÉATION DE CALADES
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CHAPELLE SAINTE ANNE À SAINT TROPEZ : CRÉATION DE CALADES

Entreprise : Urbavar



ECHELLE DU DÉTAIL  ARCHITECTURAL : EXEMPLE D’UN BALCON EN PIERRE

3

Entreprise : Ramonda



ECHELLE DU DÉTAIL  ARCHITECTURAL : EXEMPLE D’UN BALCON EN PIERRE



ECHELLE DU DÉTAIL  ARCHITECTURAL : EXEMPLE D’UN BALCON EN PIERRE

Pierre préconisée : Estaillade Pierre utilisée: Pondres
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ECHELLE DU DÉTAIL  ARCHITECTURAL : EXEMPLE D’UN BALCON EN PIERRE
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TOUR DU FAUCON : UNE ARCHITECTURE EN PIERRE
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Lieu : Puget-ville (83)

Missions : Mission de base 2015-2016

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Départemental du Var

Equipe de Maîtrise d’œuvre : ACCA, Milena Annaloro

Entreprise : Sele



TOUR DU FAUCON : UNE ARCHITECTURE EN PIERRE
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TOUR DU FAUCON : UNE ARCHITECTURE EN PIERRE

 Nous avons travaillé avec un parti pris : 

sauver cet édifice très dégradé, en 

amenant le moins de matériau possible.  

 Le projet   prévoit la restitution du gabarit 

originaire de la tour avec la reconstruction 

d’un parement extérieur dans la continuité 

des assises existantes,

 A l’intérieur, nous avons travaillé sur 40 cm 

seulement, ce qui permet de lire le vestige 

tel qu’il était à l’origine, et garder ainsi 

l’information scientifique.

 Seulement 5 m3 de pierre ont été amenés de 

l’extérieur,  les 65 m3 restant sont des 

pierres utilisées de la couche de 

démolition.
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TOUR DU FAUCON : UNE ARCHITECTURE EN PIERRE
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TOUR DU FAUCON : UNE ARCHITECTURE EN PIERRE
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TOUR DU FAUCON : UNE ARCHITECTURE EN PIERRE
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LE CLOCHER DE SAINT TROPEZ : SAUVEZ LE CAMPANILE

5



LE CLOCHER DE SAINT TROPEZ : SAUVEZ LE CAMPANILE
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LE CLOCHER DE SAINT TROPEZ : SAUVEZ LE CAMPANILE
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Questionnement 
concernant le campanile

• Les fers du campanile 
sont très corrodés, les 
épaisseurs ont subies 
des pertes de matière 
importantes : la 
corrosion menace-t-elle 
la structure du 
campanile?  

• Comment les ancrages 
du campanile sont 
constitués? Comment le 
campanile est fixé à la 
coupole? Faut-il prévoit 
des ancrages 
supplémentaires? 

LE CLOCHER DE SAINT TROPEZ : SAUVEZ LE CAMPANILE



Questionnements concernant 
la coupole

▪ Les armatures visibles présentent 
une corrosion feuilletant importante, 
les fers peuvent-il être traités?

▪ La présence de fissures, 
éclatements, efflorescence dans le 
béton, alerte sur l’état des 
armatures non visibles, Comment les 
traiter?

▪ Le béton peut-il être protégé de la 
corrosion des fer? Le phénomène de 
carbonatation peut être diminué?

Eclatement de la maçonnerie à l’intérieur de la 
coupole et corrosion feuilletante du fer

Fissure et efflorescence sur le béton

Les matériaux de la coupole peuvent-ils être conservés et dans ce cas avec quel protocole?
Ou, dans l’hypothèse d’une consolidation par une structure complémentaire sous
l’intrados, la corrosion des fers permettra le reprises sur béton?

LE CLOCHER DE SAINT TROPEZ : SAUVEZ LE CAMPANILE



• L’ensemble des mesures 
de restauration pour 
conservation, ne peuvent 
pas redonner le rôle de 
structure portante à la 
coupole

• Principe du projet: mise 
en œuvre d’une 
substructure

• Cette seconde structure 
en bois pourrait être mise 
en place en sous-œuvre, à 
l’instar d’un veau (ou 
cintre) en bois pour 
soutenir un arc en pierre

• Ainsi, les méthodes 
conservatoires 
permettraient de 
conserver la matérialité 
de la coupole originelle 
sans mettre en cause 
l’intégrité du reste du 
clocher engendrée par 
une éventuelle évolution 
de l’état d’altération des
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LE CLOCHER DE SAINT TROPEZ : SAUVEZ LE CAMPANILE

Cintre : 

Ossature en bois sur laquelle repose 

une voûte ou un arc lors de la 

construction. Il s'agit d'un ouvrage en 

bois et provisoire, qui sert à façonner 

et à soutenir les faces lors de leur 

construction.

Références pour la création d’une substructure en bois
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LE CLOCHER DE MORIEZ : TOIT À PAVILLON ET TUILES VERNISSÉES



LE CLOCHER DE MORIEZ : TOIT À PAVILLON ET TUILES VERNISSÉES
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Projet soutenu par l’association 

BOIS DES ALPES

Essence de bois préconisée: 

mélèze des Alpes



LE CLOCHER DE MORIEZ : TOIT À PAVILLONS ET TUILES VERNISSÉES
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La charpente s’appuie sur 

la voûte, provoquant ainsi 

les fissures au

niveau des arcs doubleaux 

de la nef et de la voute à 

cul-de-four de l’abside

Le projet prévoit la modification de la ferme par la rehausse de l’entrait



Projet soutenu par l’association 

BOIS DES ALPES

Essence de bois préconisée: 

mélèze des Alpes

LE CLOCHER DE MORIEZ : TOIT À PAVILLONS ET TUILES VERNISSÉES
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Merci pour votre attention
A l’écoute de vos questions 


