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1) Contexte

VAD anime depuis 2011 un groupe de 
travail « enveloppe » (membres : Atelier 
thierry Roche, tekhnê, ALe de l’agglo-
mération lyonnaise, eLAn, HeLIASoL) 
dont l’objectif est d’améliorer les pra-
tiques concernant la conception d’en-
veloppes performantes.

Depuis 2013, l’objectif du groupe de 
travail « enveloppe » de VAD est d’orga-
niser des ateliers thématiques.

Ce premier atelier a pour objectif de 
faire un point d’étape sur l’isolation 
thermique par l’extérieur en capita-
lisant les premiers retours d’expé-
riences en terme de conception et de 
mise en œuvre et de faire ressortir les 
bonnes pratiques : contraintes, patho-
logies, produits existants... par une 
vision croisée entre assureur, entre-
prise, experts, maître d’œuvre... Il ne 
s’agit pas de revenir sur les différents 
systèmes constructifs d’isolation par 
l’extérieur mais bien d’échanger en-
semble sur les difficultés, contraintes 
et bonnes pratiques.

PRéSentAtIon 

 programme : 

1) Introduction (groupe de 
travail enveloppe, objectifs de 
l’atelier...) 
Par le groupe de travail 
enveloppe de VAD

2) Les systèmes « enduits sur 
isolant » etICS – les aspects 
marché, l’encadrement 
réglementaire 
Par J-M Ménard - Groupement 
Mur Manteau

3) Isoler performant et durable : 
notion de système etICS, 
traitement des points singuliers  
et bonnes pratiques
Par R. Pierron - Sto

4) Le point de vue de 
l’assureur : quelle activité ? 
quelles compétences ? quels 
risques ? quelles sinistralités ? 
Par J-H Dupont - Auxiliaire

5) Le point de vue du maître 
d’œuvre  : retours d’expériences 
d’opérations de rénovations 
grenobloises
Par Y. terrasse - Betrec

6) echanges avec la salle
Le mur manteau regroupe 25 adhé-
rents couvrant 90% du marché etics en 
france.
Le mur manteau est rattaché à un grou-
pement européen eae (european asso-
ciation for external thermal insulation 
composite systems) couvrant plus de 
85% du marché des etics de l’ue. 

2) LeS SYStèMeS « enDuItS SuR ISoLAnt » etICS –
    LeS ASPeCtS MARCHé, L’enCADReMent 
    RéGLeMentAIRe

intervention de J-m ménard - groupement mur manteau

retrouver l’ensemble des supports des intervenants sur le site internet de vad, 
rubrique : « manifestations vad » .

http://www.ville-amenagement-durable.org. 

GRouPeMent MuR MAnteAu

Nota : les illustrations sont issues des supports de présentation des intervenants, à 
l’exception des photos présentes sur la page de garde et en introduction.

intervention du groupe de travail enveloppe de vad
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teCHnIQue

il existe 2 grandes familles en ite : 

intervention de J-m ménard - groupement mur manteau

2 grandes familles en ite

L’Ite : un MARCHé en foRte CRoISSAnCe (CHIffReS 2011) 

en europe
Le marché représente 170 millions 
de m² d’etics dont environ 75% en 
europe centrale (en europe du nord, de 
nombreuses constructions sont en bois). 
La répartition en terme d’isolant est la 
suivante : 83% de pse, 12% de Lm et 5% 
d’autres isolants (liège, fibre de bois…).
en france
La surface installée représente 
16 millions de m² en ite. Le neuf 
représente 42% de la part de marché de 
l’ite. sur 3 ans (2009-2011), le marché 
de l’etics a doublé.

en 2012, la marché a subi un net 
fléchissement et en 2013, celui-ci a 
repris un 2ème souffle avec la Directive 
européenne de performance énergétique 
des bâtiments (le grenelle est encadré 
au niveau européen à travers cette 
directive). 
La répartition des techniques est la 
suivante : 55% en enduit sur isolant, 39% 
en bardage et 6% en véture et vétage.
Intégration architecturale
avec l’évolution des réglementations 
thermiques, on observe des épaisseurs 
d’isolant de plus en plus importantes. en 

autriche, certains projets présentent une 
épaisseur pouvant aller jusqu’à 34 cm, 
mais les concepteurs ont décidé de 
faire machine arrière, et les épaisseurs 
moyennes se situent plutôt autour de 
20 cm. Les techniques sont mixées 
pour améliorer la qualité des rendus. on 
observe également des balcons de plus 
en plus longs ce qui amène de la clarté, 
de la vision. des appuis linteau à 45° se 
situant parfois à droite, parfois à gauche 
de la fenêtre permettent de casser l’effet 
« meurtrière ». 

etICS : un enCADReMent RéGLeMentAIRe néCeSSAIRe 

cet encadrement est indispensable 
pour :
- Concilier performances énergétiques et 
maîtrise des risques
plusieurs paramètres sont à prendre en 
compte : confort thermique et sanitaire, 
certification des isolants, sécurité 
incendie, risque sismique, acoustique, 
dimension environnementale du 
bâtiment (durabilité système, recyclabilité 
isolant). comme précisé précédemment, 
Les épaisseurs d’isolant augmentent (en 
rénovation : 14 cm mini pour le crédit 
d’impôt, avec λ = 0,038 W/m.K ; en neuf 
– rt2012 : des épaisseurs de 20-22 cm, 
tendant vers 22-25 cm en bepos).

différents isolants peuvent être utilisés, 
présentant des caractéristiques 
variées (acoustique, feu, mise en 
œuvre) : exemple, le polystyrène blanc, 
le polystyrène gris (20% plus efficace 
que le blanc), la fibre de bois pour des 
constructions respirantes, la laine de 
roche (ininflammable)...
- Qualité de mise en œuvre 
cf. programme rage et qualité de pose.

etICS
un etics est un ensemble de composants 
indissociables (système fermé sous ate/
DTA) : fixation au support (colle, profilé, 
chevilles), isolant thermique, sous-enduit 

armé, finition.
un etics relevant d’un système fermé 
sous ate est classé et considéré dans son 
ensemble comme un unique produit de 
construction résultant d’un assemblage 
de composants contrôlés de manière 
spécifique au système et adaptés les uns 
aux autres.

Choix techniques en rénovation 
énergétique (analyse de chantiers 
PReBAt)  
70% des projets de rénovation font appel 
à l’ite, et 52% en neuf.
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etICS – nouVeAux DoCuMentS GénéRAux D’AVIS teCHnIQue ISSuS Du GS7 / CStB

10 e-cahiers ont été 
réalisés par le cstb 
depuis 2011 (voir ci-
contre).

Les cahier cstb sont 
téléchargeables : 
• Sur le site du CSTB : 
www.cstb.fr
• Sur le site des 
e-cahiers 
http://e-cahiers.cstb.fr

etICS et RèGLeS SISMIQueS 

depuis le 22 octobre 2010, un nouveau zonage a été réalisé (20 000 communes en zone sismique au lieu de 5 000, réparties en 
4 zones).

france européenne + dom hors zone de sismicité 5

Lorsque le bâtiment se situe en zone rouge, cela signifie que des 
fixations supplémentaires doivent être mises en place. 
de plus, une masse surfacique de l’isolant supérieure à 35 kg/m² n’est 
autorisée que pour les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité 
humaine, de type entrepôt, garage. 

e-cahiers du cstb

règles sismiques
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etICS et SéCuRIté InCenDIe : une RéGLeMentAtIon CoMPLexe, DeS texteS en RéVISIon 

Depuis mai 2010 

- 2 articles « exigences vis-à-vis du risque 
incendie » :

o L’article Co20 (réaction au feu des 
composants et équipements de 
façades, euroclasses)

o L’article Co21 (résistance à la 
propagation verticale du feu par les 
façades comportant des baies, règle 
c+d)

- et l’instruction technique It249 qui vient 
en appui de ces articles en décrivant 
des dispositifs de protection réputés 
conformes pour éviter la propagation du 
feu en façades :

o L’it249 s’applique aux erp + 
immeubles d’habitation + igh dans 
la limite des réglementations en 
vigueur. travaux neufs et existant.

o L’it249/2010 abroge l’it249/1982. 
elle est applicable au 5 octobre 2010.

etICS et ACouStIQue

une étude commune a été réalisée par 
le cstb et le mur manteau pour mesurer 
l’impact des etics sur l’isolement des 
façades vis-à-vis des bruits extérieurs. 
il s’agissait de mesurer l’isolement 
acoustique entre 2 côtés d’un mur de 
dimension 5 m x 3 m, constitué de béton 
de 16 cm isolé par un etics de 16 cm 
(polystyrène, polystyrène élastifié et LM).
Résultats : 
1/ faible impact des etics sur l’isolement 
acoustique global des bâtiments 

2/ résultats identitiques entre etics 
base pse et etics base laine minérale et 
entre etics isolant collé et etics isolant 
calé/chevillé.

en terme de réglementation, 
- pour les travaux neufs : arrêté du 27 
novembre 2012 relatif à l’attestation de 
prise en compte de la règlementation 
acoustique aux bâtiments d’habitation 
neufs (bâtiments collectifs et maisons 
individuelles  en ligne, contigües à un 

local d’activités ou superposés à celui-
ci).
- pour les travaux sur l’existant : 

o aujourd’hui : un code de bonne 
pratique visant à ne pas dégrader 
l’acoustique lors des travaux 
etics (point souvent repris par les 
règlements de copropriétés).

o  demain : arrêté en préparation 
visant à systématiser les contrôles 
acoustiques en logements collectifs 
et individuels en bande.

etICS et et RPC (RèGLeMent PRoDuItS De ConStRuCtIon) 

tous les produits devront être marqués 
Ce sur la couche de base et devront avoir 
une DoP (déclaration de performance).

en france : 

- etablissements recevant du public (eRP)
• Instruction technique IT249 / 2010 

(arrêté du 24.05.2010). a abrogé 
l’it249 de 1982

• Elle cite les ERP, IGH et bâtiments 
d’habitation dans son domaine 
d’application 

• Elle décrit notamment les dispositifs 
de protection relatifs à l’ite. elle est à 
nouveau en révision

- Bâtiments d’habitation (4 familles)
• Circulaire du 13 décembre 1982 

(réhabilitation). elle renvoie sur l’it249 
de 1982

• Arrêté du 31 janvier 1986 (travaux 
neufs). il renvoie sur l’it249 de 1982. 
il est en révision

- Immeubles de grande hauteur (IGH)
• Arrêté du 30 décembre 2011

- Bâtiments soumis au code de travail 
(immeubles de bureaux, usines)

- etablissements spéciaux (gares, refuges 
de montagne, parcs de stationnement 
couverts, chapiteaux, …)

- ICPe (installations classées pour la 
protection de l’environnement).

L’incendie du foyer adoma à dijon du 
14 novembre 2010 a mis en évidence 
que la réglementation n’encadrait pas 
les incendies ayant lieu à l’extérieur du 
bâtiment (dans ce cas : feu de poubelle). 
L’it249 a donc été revue (projet it249 
revisée), et le nouveau texte devrait sortir 
début 2014.

a l’avenir :
- Pour les isolants A2-s3, d0 (laine de 
roche) : pas de dispositif de protection 
particulier ni de limite d’épaisseur 
d’isolant.
- Pour les isolant non A2-s3, d0 (PSe/
xPS, euroclasse e)

o epaisseur isolant < 200 mm (300 mm 
pour etics hydrauliques épais > 10 
mm)

o etics organiques : système d’enduit 
> 4 mm dont 2 mm mini pour le sous-
enduit, b-s3, d0 min  

o recoupements horizontaux incom-
bustibles périmétriques à chaque 
niveau (façades avec baies) + renfor-
cement armé en périphérie des baies  

 => bandes filantes à chaque niveau 
(façades avec baies).

cela est aussi applicable en surisolation.
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3) ISoLeR PeRfoRMAnt et DuRABLe : notIon De SYStèMe etICS, tRAIteMent 

    DeS PoIntS SInGuLIeRS et BonneS PRAtIQueS

intervention de r. pierron, conseiller technique - sto

notIon De SYStèMe etICS

depuis 2002, le marquage Ce sur les 
etics est obligatoire, sur la base d’un 
Agrément technique européen (ate) 
conformément au guide européen l’etag 
004.

cela s’accompagne en france par un DtA 
(document technique d’application), qui 
permet d’avoir la garantie décennale.

tRAIteMent DeS PoIntS SInGuLIeRS

Les principaux ponts thermiques à traiter 
sont les suivants : 
- départ du système
- fixation d’éléments rapportés en façade
- menuiseries
- acrotère
- dalles de balcons.

voir ensemble des détails constructifs 
sur le diaporama.

Isolation des soubassements
Le départ de l’isolant de façade doit se 
faire à 15 cm du sol. 
dans le détail présenté dans le 
diaporama, le polystyrène haute densité 
est collé sur l’étanchéité en place et 
marouflé  (couche de base plus étanche 
qu’ailleurs). en présence de terre 
végétale, il est nécessaire de decendre 
l’isolant 2 fois plus que l’épaisseur de la 
dalle.

L’isolant est coupé en biseau et 
l’étanchéité est continue.
Menuiserie 
il existe différentes solutions présentées 
dans le diaporama. 

Coffre de volet roulant 
il n’est plus possible de coller l’isolant 
sur le coffre de volet roulant. 
une solution consiste à coller l’isolant sur 
une tôle acier avec armature et profil alu. 

Dalle de balcon 
En rénovation : il est très difficile de 
supprimer les ponts thermiques, mais il 
est possible de les minimiser.
en neuf, la mise en place de rupteurs de 
ponts thermiques permet une continuité 
de l’isolant.
attention : ce produit ne peut être utilisé 
en zone sismique
si le balcon est déporté (l’isolant étant 

continu), il faut être vigilant à la pente qui 
doit être bien respectée. 

Fixation d’éléments rapportés en façade  
ces éléments permettant de déporter 
certains équipements.
sto propose toute une gamme de produits 
adaptés à chaque configugration. 
- exemple 1 : mousse polyuréthane haute 

densité collée sur laquelle se fixe la 
descente d’eau pluviale.

  Le polystyrène et le polyurétane vivant 
de la même façon, il n’y a aucun 
problème à la jonction des 2 matériaux.

- exemple 2 : fixation de garde-corps 
balcon ou gonds de volet avec le même 
matériau que précédemment, mais 
comprenant également des chevilles 
de fixation. Cela permet de fixer de 
grosse charges.

Exemple d’élément pour fixation de gonds de volet : StoFix Trawik

Exemple d’élément pour fixation de DEP : 
stofix rondoline
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BonneS PRAtIQueS

Le cahier cpt 3034 du cstb d’avril 1998 
- système d’ite avec enduit mince sur 
polystyrène expansé en attente du dpeu 
définit les bonnes pratiques en mise en 
œuvre. mais il date de 1998 et devient 
obsolète.

Protections architecturales = pérennité 
de l’ouvrage
dans ate et dte des systèmes : il existe 
des catégories 1, 2, 3 des produits, qui 

permettent d’indiquer leur résistance 
aux chocs. 
bien prévoir les protections 
architecturales (bavette, pissette) qui 
sont très importantes pour la tenue dans 
le temps des systèmes. 
a noter que le mo doit l’entretien de 
sa façade (encrassement biologique et 
urbain)

Qualification / formation des entreprises
il est important de choisir des entreprises 
formées et qualifiées. Sto a développé 
son propre label pro ite.

4) Le PoInt De Vue De L’ASSuReuR : QueLLe ACtIVIté ? QueLLeS CoMPétenCeS ?

    QueLS RISQueS ? QueLLeS SInIStRALItéS ?

intervention de J-h dupont - auxiliaire

QueLLeS ACtIVItéS ?

L’auxiliaire est la mutuelle d’assurance 
des professionnels du bâtiment et des 
travaux publics, fondée en 1863 à 
Lyon par un groupe d’entrepreneurs, 
L’auxiLiaire propose une gamme 
complète d’assurances professionnelles 
aux entreprises du secteur.

comme présenté précédemment, les 
systèmes d’ite se répartissent, pour la 
plupart, selon les familles suivantes : 
- enduits sur isolant (enduits minces ou 
enduits épais) ; 
- enduits légers à base de granulats 
isolants (isolation complémentaire) ; 
- bardages rapportés avec isolation 
thermique ; 
- vêtures ; 

- vêtages avec isolation thermique ; 
- revêtements attachés en pierre mince 
avec isolation thermique. 

tous ces cas différents sont en général 
sous avis technique.
Lorsque l’on va en détail dans les 
définitions techniques de ces familles 
(cf. diaporama), on se rend compte que 
celles-ci correspondent à des métiers 
bien différents : façadier, peintes, 
charpentier, bardeur, carreleur.
chaque métier exige des compétences 
différentes et présente des risques 
différents.
Pour l’assureur c’est la combinaison de 
ces deux facteurs qui va permettre de 
proposer un contrat d’assurance (portée 

de l’assurance et tarification).

a l’auxiliaire, l’activité ite peut se trouver 
rattachée aux activités de:
- maçonnerie
- structure ossature bois
- charpente structure métallique
-  enduits extérieurs (activité partiellement 

garantie)
- couverture métallique  bardage
- calfeutrement et protection de façade
- bardage de façade
- isolation thermique acoustique.

bonnes pratiques 
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QueLLeS CoMPétenCeS ? QueLS RISQueS ?

on voit donc que l’ite n’est pas en elle-
même une activité mais est rattachée à 
une activité principale de l’entreprise. 

Conseils : 
bien voir avec son assureur si 
l’ite est bien garantie par votre 
contrat, même si de plus en 
plus les assureurs utilisent les 
définitions d’activités préconisées 
par la ffsa .
attention tous les contrats 
d’assurance garantissent les 
« techniques courantes » et 
excluent les tnc (techniques non 
courantes). 

« Techniques courantes » : conformes 
à dtu, règles d’art et par assimilation 
conforme à atec  ou cahier des charges 
validé par bc et à jour de validité.
- bardage : dtu correspondant aux 

différentes techniques utilisées
- enduit  mince sur isolant, vêture, vêtage 

avec isolation, pierre mince agrafée : 
atec ou cahier des charges.

ate (avis technique européen) doit être 
complété par dta (document technique 
d’application)

.

QueLLe SInIStRALIté ? 

Désordres sur systèmes en pose initiale 
– fissurations rectilignes (au droit de 
la jonction entre panneaux d’isolants), 
pelages, écaillages, cloquages du 
revêtement, bombements ou tuilages 
des plaques en constituent les signes 
visibles de dégradation. dans un premier 
temps limités à des problèmes d’aspect, 
ces désordres peuvent évoluer dans le 
temps en allant jusqu’à mettre en cause 
les capacités caractéristiques d’isolation 
et d’étanchéité des façades. 
– Les désordres résultent le plus souvent 
de facteurs concomitants. ils sont plus 
significatifs sur les façades exposées aux 
chocs thermiques ou aux vents. 

Désordres en partie basse
– qu’il s’agisse de travaux neufs ou 
de rénovation, les etics sont soumis 
occasionnellement à des chocs en partie 
basse de nature à les détériorer.
– des désordres plus nombreux se 
produisent en revanche lors de la 
rénovation des etics réalisés dans les 
années 80.

Lorsque les maîtres d’ouvrage engagent 
des travaux de rénovation (désordres 
anciens non réparés, voire encrassement 
dans le temps du rpe), des désordres dits 
de « 2e génération» peuvent apparaître :
– condensation et développement de 
moisissures ; 
– décollement soudain de l’isolant du 
mur ; 
– Arrachage du RPE d’origine ; 
– Apparition de fissures nouvelles 
coupant le film réalisé dans le cadre de 
l’entretien ou des réparations.

Rappels : portée de l’assurance 
décennale
pendant l’année qui suit la réception des 
travaux on est dans la période dite de « 
gpa » garantie de parfait achèvement, 
l’entreprise doit avoir réalisé les travaux 
conformément aux désirs du maître 
d’ouvrage. 
Le mo peut refuser des travaux pour des 
motifs esthétiques (micro fissuration, 
apparition de spectre, changement de 
couleur, etc.

pendant cette période l’entreprise doit 
reprendre à sa charge les réparations. 
ensuite seuls sont garanties les 
désordres d’ordre décennal,  désordre 
pouvant entrainer une impropriété à 
destination : 
- Chute de l’isolant (= absence d’isolation 
+ risque de blessure) 
causes : pression-dépression du au vent, 
mauvais collage ou fixation mécanique.
- Infiltration d’eau à l’intérieur du 
logement (inconfort moisissures)
Causes : fissuration de l’enduit, défaut 
couvertine, absence ou mauvaise 
position de l’armature, rénovation sur 
ancien RPE, etc…
-dégradation de l’isolant (partie basse)
causes : choc, remontée d’humidité.

PRéVentIon

respecter les différents 
documents techniques:
- voir les fiches techniques 
concernant l’Ite sur le site de 
l’agence qualité construction
http://www.qualitéconstruction.
com 

- e-Cahier du CStB 3701 
Janvier 2012. 
détermination de la résistance au 

vent des systèmes d’isolation thermique 
extérieure par enduit sur isolant fixés 
mécaniquement par chevilles. 

- Cahier 3035 
avril 1998 
systèmes d’isolation thermique 
extérieure avec enduit mince sur 
polystyrène expansé. 
cahier des prescriptions techniques 
d’emploi et de mise en œuvre.  

- Cahiers du CStB 3479 
septembre 2003 
note d’information n°8. 
modalités des essais de résistance à la 
charge due au vent sur les systèmes de 
bardages rapportés, vêtures et vêtages. 

et bien-sûr, suivre à la lettre les AteC des 
produits mis en œuvre.

résultat de l’application de 3 nouvelles 
réglementations : bâtiment bbc (ou rt 2012) 
avec ite et vêture (+ panneau solaire en toiture).
accessibilité des handicapés (pmr) : balcon 
métallique pour résoudre la différence de niveau 
avec sol intérieur.
réglementation sismique : pas de rupteur de 
pont thermique car pas de dalle béton extérieure.
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5) Le PoInt De Vue Du MAîtRe D’œuVRe  : RetouRS D’exPéRIenCeS

    D’oPéRAtIonS De RénoVAtIonS GRenoBLoISeS

intervention de y. terrasse - betrec

IntRoDuCtIon

L’intervenant réalise de nombreuses 
études dans le cadre de rénovation de 
copropriétés, en particulier sur la base du 
référentiel mur/mur de l’agglomération 
grenobloise.
sur l’existant, le travail n’est pas le même 
qu’en neuf car les procédés constructifs 
sont déterminés plus par le bâti et les 
exigences réglementaires que par réel 

choix : toutes les techniques ne sont pas 
adaptables à tous les bâtis.
comme vu précédemment, certaines 
normes, arrêtés, textes… structurent le 
choix des techniques d’ite des bâtiments 
existants. par ailleurs, à grenoble, du fait 
du classement sismique, le concepteur 
est limité en terme de masse et donc 
de matériau. de plus, il est fréquent 

de tomber sur de l’amiante lors d’une 
intervention sur une façade. 

ConCePtIon DeS Ite

L’analyse du bâti existant et des 
contraintes de site est la première étape 
à la conception d’une ite. cette analyse 
permet de :
- Définir le contexte réglementaire et les 
textes « structurants » auquel est assujetti 
le projet étudié
- Définir les contraintes du bâti existant 
compte-tenu de son architecture et des 

emprises foncières (certains bâtiments 
sont construits en limite du domaine 
public).
en cas de locaux occupés, les souhaits 
des usagers doivent dans la mesure 
du possible être pris en compte, mais 
sont parfois non compatibles avec les 
exigences réglementaires (exemple 
fréquemment rencontré en logements : 

demande de ne pas isoler les fonds de 
balcons pour ne pas perdre de surface 
utile).
Le coût est une donnée qui ne peut être 
négligée, selon les donneurs d’ordres et 
leurs projets puisque selon les systèmes 
d’ite « ordinaires », les coûts peuvent 
aller du simple au triple.

exeMPLeS

Aiglons à Echirolles, année 1960
bâtiment à structure béton armé en 
tunnel avec remplissage léger des 
façades de type bois et panneaux 
amiantés.
R=4 m².K/W est imposé (équivalent à 
une épaisseur d’isolant de 16 cm) dans 
le cadre du référentiel mur mur.

Choix de la technique 
vêture bardage ventilée imposée par 
l’impossibilité technique de percer 
les éléments amiantés. une ossature 
métallique a été réalisée avec comme 
seuls appuis les rives de dalles et têtes 
de voiles refends.
epaisseur isolant : 16 cm.

« aiglons » à echirolles, avant et après 
réhabilitation

Les textes sur l’amiante ont 
évolué : il faut désormais 
l’encapsuler plutôt que l’enlever. 
Aujourd’hui, il est très difficile de 
trouver des compétences sur ce 
type d’intervention, et cela est 
donc cher.

Coproprété « Grenoble Village », 1970 
structure en béton armé.
dans le cadre du référentiel mur/mur, une 
rénovation complète, dite « exemplaire », 
a été menée (isolation, changement de 
fenêtre, de la ventilation…).
Le site est fragilisé, occupé par des 
personnes âgées ayant peu de moyen.

Choix de la technique
enduit mince minéral sur isolant 
polystyrène pour limiter le coût de travaux
mise en œuvre de bandes de recoupement 
« pare-feu » en laine minérale compte-

tenu du classement en 3ème famille a et b 
des différentes montées
dérogation à l’e-cahier du cstb pour la 
mise en place d’enduit mince minéral 
sur isolant laine de roche pour limiter les 
risques d’embrasement des façades par 
des feux en pieds.
de la laine minérale aurait pu être choisie 
partout mais cela aurait représenté un 
surcoût.
coût moyen travaux : 26 000 € ht / 
logement, avec 50% d’aide pour tous les 
logements (et peut aller jusqu’à 90%).
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Centre d’échanges et de ressources pour la qualité environnementale des bâtiments et des aménagements en Rhône-Alpes

Avec les partenaires de nos actions

Copropriété « 47 rue des Alliés », année 
1930
structure en maçonnerie hétérogène 
(pierres, briques, vieux béton). 
Choix de la technique 
enduit mince minéral sur isolant laine de 
roche, limité à 10 cm d’épaisseur compte-
tenu des règles parasismiques.
Le polystyrène bien que plus léger n’a 

pu être retenu compte-tenu de son 
manque de perméabilité à la vapeur 
d’eau, importante dans les parois de ces 
constructions non isolées par l’intérieur
10 cm d’isolant laine minérale représente 
une résistance thermique de 2,4 m².K/W, 
non éligible au crédit d’impôt ou à l’eco 
PTZ…

L’Ite est un procédé qui va se développer 
de plus en plus tant en construction 
neuve qu’en rénovation. 
Cette technique demande une étude 
technique poussée avant toute réalisation 
et même chiffrage des travaux. elle 
entraine une modification des façades 
tant dans l’aspect esthétique que 
fonctionnement. 
Les contraintes techniques et normatives 
ne permettent pas d’isoler tous les 

bâtiments de façon homogène en termes 
de performances et de coût.
Certains bâtiments ne pourront pas être 
isolés (en l’état de la réglementation) : 
cas des bâtiments en béton de mâchefer 
par exemple.
Les bâtiments à haute valeur patrimoniale 
et architecturale ne peuvent pas non plus 
être isolés par l’extérieur.
L’isolation thermique du patrimoine bâti 
est un enjeu environnemental majeur, 

malgré cela et les informations portées 
par les médias et associations, il apparait 
encore un manque de conscience des 
défauts des constructions anciennes 
du point de vue de la performance 
énergétique.

7) ConCLuSIon

Qu’en est-il du classement REVETIR ?
il existe encore mais devient vétuste. il 
est remplacé par les e-cahiers. revetir 
ne figure plus dans les DTA.

Le test d’arrachement est-il obligatoire ?
il n’est pas obligatoire de le demander 
sur les chantiers en neuf, et même en 
rénovation en béton, même si les be de 
contrôle le demandent souvent.

Les prix des ETICS vont-ils baisser ?
il parait compliqué que les prix baissent 
même si le marché devrait augmenter. 
La seule marge réside dans la 
mécanisation et si l’entreprise travaille 
plus rapidement. Les coûts d’isolation 
sont répartis entre 75% de main d’œuvre 
et 25% de matériel.  

Prévoit-on une évolution des isolants ?
aujourd’hui, on est au « top » de 
l’amélioration des isolants en extérieur, 
d’autant plus que le critère de stabilité 
reste très important. 
dans tous les critères normatifs, on 
nous impose de ‘regarder’ les prix. par 
exemple, le vip est 10 fois plus cher 
qu’un isolant « classique » (même s’il faut 
en mettre 5 fois moins).

6) éCHAnGeS AVeC LA SALLe


