
fiche opération  
construire en paille

Rillieux-la-Pape (69)
Livraison prévue en 
février 2015

« Partager ce que l’on sait 
et apprendre du savoir des autres »

Ce projet se place dans le cadre de la restructuration de l’ensemble du site 

Paul Chevallier (plus de 22 000 m²) et fait suite à la construction d’un groupe 

scolaire livré en 2012. Ce gymnase composé d’une salle multi-sports, d’une 

salle d’entraînement et de terrains multisports extérieurs intègre la paille et 

la fibre de bois comme isolants de façade. Le bois est fortement utilisé dans 

la structure et en revêtement extérieur et intérieur. Les eaux pluviales sont 

gérées sur la parcelle par le biais de bassins de rétention mutualisés avec le 

groupe scolaire.

ACTEURS :
Maîtrise d’ouvrage : ViLLe de RiLLieux-La-PaPe
Maîtrise d’œuvre : TeCTONiQueS aRChiTeCTeS (architectes et maître d’œuvre), VeRiTaS 
(contrôle technique), SOCOTeC (coordination SPS), aRBOReSCeNCe (BeT structure bois), 
SOMiVaL (BeT structure béton), SOMiVaL (BeT fluides), iNddiGO (BeT hQe), dBViB (BeT 
acoustique), eGSOL (BeT géotechnique), iTiNeRaiRe BiS (paysagiste), GRaNd LyON 
(réalisation parvis et parking aérien)
CoûT dES TRAvAUx :  3,6 M€hT (bâtiment, terrassement, VRd, hors parvis et parking)
CoûT dE l’opéRATion :  19,15 M€TTC (études, démollition, travaux GS, travaux 
gymnase, location bungalows, mobilier)
SURfACE : 2 700 m² ShON (Surface de la parcelle : 5 500 m²)
pERfoRmAnCE énERgéTiqUE : Niveau BBC RT 2005 visé

Gymnase sur le site paul chevallier



Centre d’échanges et de ressources pour la qualité environnementale des bâtiments et des aménagements en Rhône-Alpes

Avec les partenaires de nos actions
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Date De réDaction De la fiche : janvier 2015
créDit photo : tectoniques architectes

19 rue Victorien Sardou – 69007 Lyon
Tel : 04 72 70 85 59
associationvad@orange.fr
www.ville-amenagement-durable.org
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CARACTéRiSTiqUES ARChiTECTURAlES ET TEChniqUES

Relation harmonieuse du bâtiment avec 
son environnement 
• affichage de l’équipement sur la rue
•  Bâtiment semi-enterré pour réduire son 

impact
•  Projet global avec le groupe scolaire : 

forte présence du végétal et du matériau 
bois

•  Parvis intègrant un parking aérien
•  Venelle piétonne irriguant tout le site
•  Plantations des abords du bâtiment (peu 

de surface disponible) : petits végétaux 
et arbres.

•   2 arbres conservés (antérieurement, 
présence d’un bâtiment sur la parcelle) 

•  Réseau de bus ; arrêts bus à proximité 
immédiate + parking vélo prévu 

Choix intégré des procédés et produits de 
construction
•  Socle béton surmonté d’une structure 

bois : façades ossature bois, charpente 
lamellé-collé + KVh bois abouté

•  Béton pour le dallage et les murs du RdC
•  Matériaux biosourcés : isolant paille en 

façades bois + laine de bois et pare-pluie 
fibre de bois dense ; bois : en structure et 
en revêtement (bardage douglas de Saint 
Pierre d’entremont en isère ; revêtement 
intérieur en panneaux bois 3 plis)

gestion de l’énergie
•  Chaufferie groupe scolaire + gymnase : 

chaudière gaz à condensation 539 kW + 
chaudière bois 320 kW

•  eCS depuis le réseau de chaleur chauf-

ferie bois : préparateur de 1000 l pour le 
gymnase + ballon électrique 30 l

•  Ventilation : 2 CTa double flux, échan-
geurs rotatifs (efficacité 80%). Gaines 
soufflage à induction. Batteries chaudes 
hydrauliques reliées au réseau de cha-
leur

•  eclairage basse consommation, type fluo-
compact. Puissance totale : 20 kW selon 
étude thermique. détection de présence 
pour sanitaires, vestiaires, escaliers 

•  Structure bois : paille 360 mm en rem-
plissage (λ = 0,055 W/m.K) + complé-
ment extérieur fibre bois dense 40 mm (λ 
= 0,042 W/m.K). u =  0,13 W/m².K

•  Membrane pare-vapeur côté intérieur 
de l’isolation paille, en complément d’un 
panneau d’OSB (qui aurait à lui seul pu 
gérer cette fonction ; des incertitudes sur 
les valeurs de Sd ont amené à ajouter 
une membrane)  

•  Mur extérieur enterré béton : isolation 
extérieure polystyrène extrudé 10 cm.                
u = 0,32 W/m².K 

•  Toiture “Zone feu” (460 m²) : laine de 
roche 180 mm. u = 0,20 W/m².K 

•  Toiture hors zone feu (1 515 m²) : 
polyuréthane 120 mm + LR  60 mm.                               
u = 0,146 W/m².K 

•  dallage sur terre-plein ; isolation po-
lystyrène extrudé 100 mm. Risol = 
3,45 m².K/W. u = 0,30 W/m².K (de la 
paroi)

•  double  vitrage, menuiseries alu dont mur 
rideau. uw =1,3 W/m².K en moyenne 
sauf portes à 1,6 en moyenne 

•  Cep= 111 kWhep/m²shon/an (81 avec 
label BBC – coefficient bois à 0,6) dont : 

- chauffage : 40,9  
- eCS : 37,6
- auxiliaires ventilation : 1,2
- eclairage : 27,9
- auxiliaires : 3,7

gestion de l’eau
•  Gestion des eaux pluviales : infiltra-

tion/rétention (2  bassins à l’échelle du 

groupe scolaire / gymnase)
•  equipements hydroéconomes 

maîtrise des conforts
•  Confort hygrothermique : sheds orientés 

Nord , large débord de toiture à l’est
•  Confort acoustique : panneau fibre de 

bois 25 mm type Knauf Organic  en  
parement intérieur des façades sheds 
et plafond des grandes salles ; absor-
bant acoustique laine minérale revêtue  
30 mm sur panneau 3 plis perforé (pla-
fond zone accueil) ; sols résilients : caout-
chouc et sol sportif combiné

•  Confort visuel : lumière naturelle essen-
tiellement via les sheds dans les grandes 
salles ; mur rideau zone accueil en fa-
çade est, vue zone parvis

•  Confort olfactif : système de venti-
lation (10 000 m3/h  + 4 875 m3/h + 
1 305 m3/h) + possibilité de ventilation 
naturelle

gestion des déchets de chantier
•  Charte chantier à faibles nuisances. 
•  Tri des déchets, suivi en cours (dd/diB/

inertes/Bois/Ferraille)

qualité de l’air intérieur
•  Filtration avec ventilation
•  Limite de COV (15 g/l pour tous produits 

de finition)  + écolabels (à minima écola-
bel européen) imposés.

•  Colle sol souple : eC1 PLuS (emicode)
•  Sol souple caoutchouc label ange bleu 

pour les vestiaires + couloirs
•  Sol souple sportif « combiné » : 

COV < 100 μg/m3 après 28 jours ; éti-
quette a+

•  etiquette a+ pour tous les panneaux de 
bois (OSB…)

ElémEnts clés

Situation : centre-ville
niveaux :  R+1
Structure : socle béton surmonté d’une 

structure bois 
Bardage ext : bois douglas


